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	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

24 марта 2016 г. № 57


Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016 № 233                                                                                                                      г. Биробиджан

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  от 07.11.2011 №  416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района 

В.В. Ильяшенко.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района                                                                                                                                                                                                                Е.П. Кочмар

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

от 18.03.2016 № 233
Схема

водоснабжения и водоотведения Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Схема водоснабжения водоотведения на период до 2026 года Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области разработана на основании следующих документов:

-
Правила землепользования и застройки Бирофельдского сельского поселения  приняты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение», генеральным планом Бирофельдского сельского поселения, а также с учетом положений иных документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Бирофельдского сельского поселения.

Целями разработки схемы являются:


создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;


создание условий для планировки территории сельского поселения;


обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц;

а также в соответствии с требованиями:

-
Водного кодекса Российской Федерации;

-
Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

-
Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

    Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского района Еврейской Автономной области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

-
в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - очистные сооружения, магистральные сети водоотведения, канализационные.

 В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

-
паспорт схемы;

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бирофельдского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

 - цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-
перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

-
насосные станции, канализационные очистные сооружения

-
 обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

-
основные финансовые показатели схемы; схемы систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

1. Паспорт схемы
Схема водоснабжения  водоотведения Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2016-2026г.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация  Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

Местонахождение проекта

Россия,   Еврейская Автономная область,  Биробиджанский район, муниципальное образование Бирофельдского сельское поселение. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-
Водный кодекс Российской Федерации.

-
Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

-
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003, дата редакции: 01.01.2003).
Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2016-2021 годы:

-
реконструкция существующих водозаборных узлов;

-
строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

-
строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства (расчетный срок)- 2021-2026 годы:

-
реконструкция существующих ВЗУ;

-
строительство скважин;

-
реконструкция станции водоподготовки на существующих водозаборах;

-
строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

-
строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки. 

Общий объем финансирования схемы водоснабжения водоотведения  составляет 40360,000 тыс. руб., в том числе:

15980,000 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

24 380,000 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1.
Создание современной коммунальной инфраструктуры поселковых населенных пунктов.

2.
Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.
Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.
Улучшение экологической ситуации на территории Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

5.
Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6.
Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7.
Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.
2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1. Общие сведения о Бирофельдском сельском поселении Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Краткая историческая справка поселения

Село Бирофельд - основано в 1928 году. Первое время село выполняло функции переселенческого пункта. С ростом развития г. Биробиджана оно утратило эти функции и стало центром Биробиджанского совхоза. Название состоит из названия реки Бира и еврейского слова «фельд», что означает «поле». В целом переводится «Бирское поле». В с. Бирофельд в 1928 году был образован первый еврейский сельский Совет. В 1929 году было 109 хозяйств. К концу 1931 года в с. Бирофельд насчитывалось 120  домов, детская площадка, больница, столовая,  маслодельня, школа, изба- читальня, кооператив, почта, амбары, коровник и др.

Бирофельдское сельское поселение занимает  северо- восточный участок территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальбный район» Еврейской автономной области. На севере граничит с Облученским районом, на востоке с Ленинским районом, с  северо- востока с г. Биробиджаном, с юго- востока с Дубовским сельским поселением. 

Запад и север поселения частично заняты возвышенностями отрогов Малого Хингана. С Западной стороны протекает река малая Бира с притоками Большой и Малый Ушумун, Ульдура, с юга -  река Поперечная. 

Климат

Климат умеренный, муссонный. Зима малоснежная умеренно- холодная, температура воздуха  -20. Лето жаркое и влажное, температура воздуха +27. Средняя норма солнечных дней в году составляет 320, среднегодовая норма осадков выпадает в период с мая по сентябрь. Преобладающее направление ветра – зимой северный, летом - юго-западный. Время начала ледостава на реках с 20 ноября, а открытие с  10 чисел апреля. Продолжительность снежного покрова  142 дня. 

Растительность в низменной местности - смешанные леса (береза, осина, дуб, заросли ивняка вдоль речек). Подлесок кустарниковый, значительная часть территории занята болотами и лугами. На территории поселения с западной территории прилегает Заказник «Ушумун», с юго-западной Заказник «Чурки». 

С запада на восток поселение пересекает железная дорога, обеспечивающая связь с другими районами.

На территории Бирофельдского сельского поселения расположены пять сельских населенных пунктов: с. Бирофельд, с. Алексеевка, с. Опытное Поле, с. Красивое, с. Димитрово. 

Численность постоянного населения - 1650 человек, 547 хозяйств, в том числе:

с. Бирофельд - 909 человек, 318 хозяйств;  

с. Алексеевка - 267человек , 86 хозяйств; 

с. Опытное Поле - 180 человек, 45 хозяйств; 

с. Красивое - 278 человек, 82 хозяйства; 

с. Димитрово - 16 человек, 7 хозяйств.

Таблица №1 - Численность населения
	ГОДЫ 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
	1720
	1714
	1642
	1680
	1653
	1623


Таблица №2 - Состав сельского поселения
	№
	Населённый пункт
	Тип населённого пункта
	Население

	1
	Алексеевка
	село
	270

	2
	Бирофельд
	село, административный центр
	1005

	3
	Димитрово
	село
	16

	
	Красивое
	село
	256

	
	Опытное Поле
	село
	173


Площадь территории Бирофельдского сельского поселения составляет  2208, 762 кв. км. Численность  постоянного населения составляет 1650 человек. Основная часть трудоспособного населения занята на работах в КФХ, у индивидуальных предпринимателей,  в организации  по обслуживанию ЖКХ, а также в социальной сфере (больница, школа, Дома культуры, библиотеки, социальный дом- интернат), в личных подсобных хозяйствах. 

На территории сельского поселения зарегистрированы и функционируют учреждения:

- здравоохранение - 4  

- торговля - 11 

- образование - 3  

- культура - 1  

- участок УФПС -  3 

- участок «Западные электросети» - 1 

- участок «ОАО Дальсвязь» - 1 

- ГП ЕАО «Фармация» - 1 

- ООО «НК Реал» автозаправочная станция - 1 

- ООО «Карьер Ушумунский» - 1 

-  ОГБО  «Лесничество ЕАО» 

- ОГБУ «Бирофельдский дом-интернат»  1 

 - ОГБУ «Центр ГОЧС и ПБ»  отдельный 

пожарный пост Бирофельдского сельского поселения - 1 

- кирпичный завод «Золотой журавль» - 1                                        

Действующих сельскохозяйственных предприятий: 

- КФХ – 5, ООО – 3

Границы сельского поселения

На севере Бирофельдское сельское поселение граничит с Облученским муниципальным районом ЕАО, на западе, северо-западе, севере - с Птичнинским сельским поселением, на северо-востоке - с городским округом "Город Биробиджан" и Валдгеймским сельским поселением, на западе - с Найфельдским и Дубовским сельскими поселениями, на юге - с Дубовским сельским поселением и Ленинским муниципальным районом ЕАО, на западе - с Ленинским и Облученским муниципальными районами ЕАО.

Северная точка границы Бирофельдского сельского поселения расположена в точке с г.к. 48° 53' 54'' с.ш. и 132° 40' 50'' в.д. От данной точки граница идет на юго-восток по р. Бира до межевого знака 2140, у которого поворачивает на юг и идет по смежеству Биробиджанского муниципального района ЕАО и городского округа "Город Биробиджан" до железнодорожного моста через р. Щукинка 1-я, где поворачивает на юг и идет с левой стороны полосы отвода Дальневосточной железной дороги "Биробиджан - Ленинское" до железнодорожного моста через р. Щукинка 3-я. Далее граница поворачивает на восток и по середине р. Щукинка 3-я идет до р. Бира и далее по ней идет на юг до границы территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004). Далее граница поворачивает на юго-запад и по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004) доходит до границы территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004) в урочище Цаплино и далее на юго-запад по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004) до р. Малая Бира в районе урочища Алексеевское болото, откуда вверх по течению идет до р. Ларга Озерная, подымается выше по течению р. Ларга Озерная, огибая с южной стороны осушительную систему "Ларга Озерная", проходя по южной границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004). В 1,42 км западнее от осушительной системы "Ларга Озерная" граница поворачивает на юго-запад и идет по границе земель лесного фонда до смежества Биробиджанского и Ленинского муниципальных районов ЕАО, где поворачивает на северо-запад и идет по смежеству Биробиджанского и Ленинского муниципальных районов ЕАО, далее - по смежеству Биробиджанского и Облученского муниципальных районов ЕАО до точки с г.к. 48° 53' 54'' с.ш. и 132° 40' 50'' в.д.

3. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального  образования

3.1.Технико-экономическое состояние централизованных  систем водоснабжения поселения

На территории населенных пунктов Бирофельдского сельского поселения действует комбинированная система водоснабжения, представляющая собой как централизованную подачу воды, так и водоразбор из колонок.

Приоритетными источником водоснабжения Бирофельдского сельского поселения являются подземные воды. Население снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев, а другая часть за счет ряда водозаборных скважин и трубопроводов, объединенных в централизованную систему водоснабжения.

По своему составу вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Отмечается значительный износ сетей и объектов водоснабжения.

с. Бирофельд

На территории с. Бирофельд действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

За территорией села размещен  водозабор: 

 В состав водозабора входят две действующие скважины №3, №5 – это первый подъем 20 м3/час и  насосная станция 2 подъема. Мощность водозабора составляет  фактическая нагрузка водозабора составляет 132,1 м3/сут.

В остальных селах входящих в состав Бирофельдского сельского поселения централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует. Вода привозная.

Вода потребляется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Часть воды на производственные нужды используется на котельных для заполнения и подпитки тепловых сетей.

Для подачи воды потребителям на территории населенного пункта действует хозяйственно-питьевой водопровод из стальных трубопроводов. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 11,999 км.

Схема водоснабжения кольцевая, с тупиковыми ответвлениями. Сети водоснабжения выполнены из стальных электросварных труб. Прокладка трубопроводов по территории жилой застройки – подземная. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения объединена с противопожарной. Для целей пожаротушения предусмотрены противопожарные резервуары, а так же пожарные гидранты.

Таблица №1 - Структура водоснабжения муниципального образования Бирофельдского сельское поселение за 2015г.

	№ п/п
	Показатели производственой деятельности
	Ед.

измерения
	Величина показателей на период регулирования 

	
	
	
	Всего на 2014 г.
	в том числе:

	
	
	
	
	в том числе:
	

	
	
	
	
	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Без использования централизованной системы холодного водоснабжения (подвоз воды)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Объем выработки воды
	тыс.куб.м.
	48,44
	44,19
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,24

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.куб.м.
	2,42
	2,42
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,00

	3
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Объем отпуска в сеть
	тыс.куб.м.
	46,02
	41,78
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	4,24

	5
	Объем потерь
	тыс.куб.м.
	5,86
	5,86
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,00

	5.1
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	12,73
	14,03
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	0,00

	6
	Отпущено   воды всего, в том числе:
	тыс.куб.м.
	40,16
	35,92
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	4,24

	6.1
	расход воды на технологические нужды предприятия
	тыс.куб.м.
	2,36
	2,36
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,00

	6.2
	отпущено (подано) воды по категориям потребителей, в т.ч.
	тыс.куб.м.
	36,31
	32,07
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	4,24

	6.2.1
	- населению
	тыс.куб.м.
	23,89
	19,65
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	4,24

	6.2.2
	- бюджетным потребителям (финансируемые из бюджетов всех уровней)
	тыс.куб.м.
	11,12
	11,12
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,00

	6.2.3
	- прочим потребителям 
	тыс.куб.м.
	1,31
	1,31
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,00

	6.3
	отпущено (подано) воды на нужды др. видов деятельности 
	тыс.куб.м.
	1,48
	1,48
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,00


Бирофельдское сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую  населенному пункту. 

Не охвачены централизованным водоснабжением территории индивидуальной застройки, имеющие собственные источники водоснабжения. 

3.2. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.      Водозабор с. Бирофельд включает в свой состав следующие сооружения:

- артезианские скважины № Х-3687,  № Х-3688, № Х-30-11 (резервная), оборудованные  насосами марки ЭЦВ 6-10-160;

- насосная станция второго подъема, оборудованная насосом ЦНС38-198; 

- два резервуара-хранилища  емкостью 500 м3, где смешивается и дезинфицируется вода хлором перед тем, как подается в распределительную сеть

- водонапорная башня емкостью 75 м3;

2.      Водозабор с. Опытное Поле включает в свой состав следующие сооружения: 

– артезианская скважина № 69, оборудованная насосом марки ЭЦВ 6-10-160.

Таблица №3  Характеристика водопроводных сетей водозабор с. Бирофельд
	Наименование участка
	Диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода, км
	Материал труб
	%

Износа

	Водозабор с. Бирофельд
	150
	1,95
	Сталь
	80

	Водозабор с. Бирофельд
	150
	4,5
	Сталь 
	80

	Водозабор с. Бирофельд
	100
	5,267
	Сталь 
	80

	Водозабор с. Бирофельд
	50
	0,11
	Сталь 
	80

	Водозабор с. Бирофельд
	32
	0,095
	Сталь 
	80

	Водозабор с. Бирофельд
	25
	0,077
	Сталь 
	80

	Всего 
	
	11,999
	
	


Итого протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет  11,999 км.

3.3. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки;

 3. Требуется реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования;

 4. Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта;

5.  имеется износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

3.4. Направления развития централизованных систем водоснабжения

-
Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2026г;


-увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-
улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-
повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-
обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-
снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

-
реконструкция существующих водозаборных узлов;


- перекладку существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности, закольцовки;

-
строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-
строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования Бирофельдского сельского поселения;

-
установка приборов учета;

- 
внедрение в технологические процессы современных установок облегчающих приготовления воды надлежащего качества и улучающих качество поставляемой потребителю воды;

-
обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

3.5. Баланс водоснабжения Бирофельдского сельского поселения.

Таблица №4  - Баланс водоснабжения Бирофельдского сельского поселения
	Показатели                                                            производственной деятельности
	Ед.                            изм.
	Величина показателя                на период регулирования          всего по организации 2014 год
	в том числе:

	
	
	
	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения
	Без использования централизованной системы холодного водоснабжения (подвоз воды)

	2
	3
	4
	5
	6

	 Объем выработки воды
	тыс.куб.м.
	48,44
	44,19
	4,24

	 Объем воды, используемой на собственные нужды 
	тыс.куб.м.
	2,42
	2,42
	0,00

	 Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	0,00
	0,00
	0,00

	 Объем отпуска в сеть
	тыс.куб.м.
	46,02
	41,78
	4,24

	 Объем потерь
	тыс.куб.м.
	5,86
	5,86
	0,00

	 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	12,73
	14,03
	0,00

	 Отпущено воды всего, в том числе:
	тыс.куб.м.
	40,16
	35,92
	4,24

	 Объем воды на нужды организации (технологические)
	тыс.куб.м.
	2,36
	2,36
	0,00

	Объем реализации товаров и услуг, всего
	тыс.куб.м.
	36,31
	32,07
	4,24

	 Объем реализации воды по категориям потребителей, в том числе:
	тыс.куб.м.
	23,89
	19,65
	4,24

	   - населению
	тыс.куб.м.
	11,12
	11,12
	0,00

	   - бюджетным потребителям
	тыс.куб.м.
	1,31
	1,31
	0,00

	   - прочим потребителям
	тыс.куб.м.
	1,48
	1,48
	0,00

	 Объем воды на нужды другого вида деятельности
	тыс.куб.м.
	48,44
	44,19
	4,24


3.5.1. Структурный баланс реализации питьевой воды по водозаборам поселения

Таблица №5 -  Структурный баланс реализации питьевой воды водозобор с. Бирофельд
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Годовой объем ХВС 

	1.1
	Население
	м3
	

	Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями (есть тех. паспорт на кан. сети)

	1
	Жилой дом ул. Совхозная,1
	м3
	1297,34

	2
	Жилой дом ул. Совхозная,3
	м3
	1265,86

	3
	Жилой дом ул. Совхозная,5
	м3
	1397,86

	4
	Жилой дом ул. Центральная,2
	м3
	1294,26

	5
	Жилой дом ул. Центральная,4
	м3
	1520,12

	6
	Жилой дом ул. Центральная,6
	м3
	1399,44

	7
	Жилой дом ул. Центральная,8
	м3
	2090,57

	8
	Жилой дом ул. Центральная,10
	м3
	2130,17

	9
	Жилой дом ул. Центральная,12
	м3
	3091,37

	10
	Жилой дом ул. Центральная,14
	м3
	2411,82

	Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн, с водонагревателями (есть тех. паспорт на кан.сети)

	11
	Жилой дом ул. Центральная,25
	м3
	108,00

	12
	Жилой дом ул. Центральная,27
	м3
	324,00

	13
	Жилой дом ул. Центральная,29
	м3
	162,00

	14
	Жилой дом ул. Центральная,33
	м3
	432,00

	15
	Жилой дом ул. Центральная,35
	м3
	270,00

	16
	Жилой дом ул. Центральная,37
	м3
	378,00

	17
	Жилой дом ул. Центральная,39
	м3
	324,00

	18
	Жилой дом ул. Центральная,41
	м3
	324,00

	19
	Жилой дом ул. Центральная,25
	м3
	108,00

	20
	Жилой дом ул. Центральная,27
	м3
	324,00

	21
	Жилой дом ул. Центральная,29
	м3
	162,00

	22
	Жилой дом ул. Центральная,41
	м3
	432,00

	Уличные водоразборные колонки

	23
	Жилой дом ул. Центральная, 3
	м3
	90,00

	24
	Жилой дом ул. Центральная, 5
	м3
	72,00

	25
	Жилой дом ул. Центральная, 9/2
	м3
	54,00

	26
	Жилой дом ул. Центральная, 11/2
	м3
	36,00

	27
	Жилой дом ул. Центральная, 13
	м3
	36,00

	28
	Жилой дом ул.Центральная, 15
	м3
	108,00

	29
	Жилой дом ул. Центральная, 17
	м3
	54,00

	30
	Жилой дом ул. Центральная, 19
	м3
	18,00

	31
	Жилой дом ул. Центральная, 21
	м3
	18,00

	32
	Жилой дом ул. Центральная, 22
	м3
	36,00

	33
	Жилой дом ул.Центральная, 23
	м3
	72,00

	34
	Жилой дом ул.Центральная, 24
	м3
	18,00

	35
	Жилой дом ул.Центральная, 26
	м3
	54,00

	36
	Жилой дом ул.Центральная, 28
	м3
	72,00

	37
	Жилой дом ул.Центральная, 32
	м3
	90,00

	38
	Жилой дом ул.Центральная, 33
	м3
	72,00

	39
	Жилой дом ул.Центральная, 34
	м3
	54,00

	40
	Жилой дом ул.Центральная, 36
	м3
	36,00

	41
	Жилой дом ул.Центральная, 38
	м3
	72,00

	42
	Жилой дом ул.Центральная, 40
	м3
	126,00

	43
	Жилой дом ул.Центральная, 42
	м3
	72,00

	44
	Жилой дом ул.Центральная, 44
	м3
	54,00

	45
	Жилой дом ул.Центральная, 46
	м3
	90,00

	46
	Жилой дом ул.Центральная, 48
	м3
	36,00

	47
	Жилой дом ул.Центральная, 51
	м3
	198,00

	48
	Жилой дом ул.Центральная, 53
	м3
	36,00

	49
	Жилой дом ул.Центральная, 57
	м3
	36,00

	50
	Жилой дом ул.Центральная, 62
	м3
	18,00

	51
	Жилой дом ул.Центральная, 64
	м3
	54,00

	52
	Жилой дом ул.Центральная, 65
	м3
	36,00

	53
	Жилой дом ул. Центральная, 67
	м3
	18,00

	54
	Жилой дом ул. Новая,2
	м3
	0,00

	55
	Жилой дом ул.Садовая, 1
	м3
	0,00

	56
	Жилой дом ул.Садовая, 4
	м3
	0,00

	57
	Жилой дом ул.Садовая, 10
	м3
	0,00

	58
	Жилой дом ул.Центральная,49
	м3
	0,00

	59
	Жилой дом ул.Центральная,61
	м3
	0,00

	60
	Жилой дом ул.Чапаева3
	м3
	0,00

	61
	Жилой дом ул.Таежная,1
	м3
	0,00

	62
	Жилой дом ул.Новая,3/2
	м3
	18,00

	63
	Жилой дом ул.Новая,4
	м3
	36,00

	64
	Жилой дом ул.Новая,7
	м3
	18,00

	65
	Жилой дом ул.Новая,8/1
	м3
	18,00

	66
	Жилой дом ул.Новая,9/1
	м3
	18,00

	67
	Жилой дом ул.Новая,10/2
	м3
	36,00

	68
	Жилой дом ул.Новая,11
	м3
	54,00

	69
	Жилой дом ул.Новая,12
	м3
	18,00

	70
	Жилой дом ул.Новая,13
	м3
	18,00

	Всего по населению (централизованные сети):
	22290,81

	Подвоз воды 

	71
	с. Опытное Поле (подвоз воды)
	м3
	780,00

	72
	с. Алексеевка (подвоз)
	м3
	1040,00

	73
	с. Бирофельд (подвоз)
	м3
	0,00

	Бюджетные потребители

	74
	МКОУ "СОШ с. Бирофельд" (школа)
	м3
	2614,87

	75
	МОУ "СОШ с. Бирофельд" (дет.сад)
	м3
	1688,70

	76
	МОВД "Биробиджанский" (полицейский участок)
	м3
	4,61

	77
	ОГБУ "Бирофельдский ДИ" ул.Центральная,16
	м3
	5457,00

	78
	ОГБУЗ"Амбулатория с. Бирофельд"
	м3
	507,84

	79
	ОГБУЗ"Амбулатория с. Бирофельд" (флюор.каб.)
	м3
	36,60

	80
	Администрация "БСП" (сотрудники адм)
	м3
	139,11

	81
	Поселенческий ДК с. Бирофельд (дом культ.,библиотека)
	м3
	222,00

	Итого по бюджетным потребителям:
	10670,73

	Прочие потребители 

	82
	ЧП Кущ Т.В. Ул.Центральная,52
	м3
	145,87

	83
	ГП ЕАО "Фармация"
	м3
	28,70

	84
	"Центр ГОЧС и ПБ"
	м3
	303,68

	85
	ЧП Титов М.С.
	м3
	65,50

	86
	ЧП Титов М.С.
	м3
	65,50

	Итого по прочим потребителям:
	609,25

	Всего по группам потребителей:
	33570,79


При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

-
планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2026 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-
существующий сохраняемый мало - и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-
новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

-
жилой застройки с водопроводом, канализацией- 195 л/чел. в сутки

-
индивидуальной жилой застройки - 142 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 40 л/чел в сутки. 

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 7.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты согласно ВНТП - Н - 97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах городского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. На территориях населенного пункта должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Населенный пункт должен быть оборудован противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. Категорийность централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды установлена СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

I категория – допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

II категория – величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи нижеуказанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

III категория – величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (в жилых зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 40,8 м3/сут.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них. 

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать следующие водные объекты, расположенные на территории муниципального образования – руч. Большой и расположенное на нем водохранилище.

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

3.6.  Обоснование объемов производственных мощностей.

Численность населения муниципального образования Бирофельдского сельское поселение, входящего в состав Биробиджанского муниципального района, на начало 2012 года составляла 1650 человек. В состав сельского поселения входят с. Бирофельд, с. Алексеевка, с. Опытное Поле, с. Красивое, с. Димитрово. В разрезе населенных пунктов муниципального образования численность населения составила:

с. Бирофельд - 909 человек, 318 хозяйств;  

с. Алексеевка - 267человек , 86 хозяйств; 

с. Опытное Поле - 180 человек, 45 хозяйств; 

с. Красивое - 278 человек, 82 хозяйства; 

с. Димитрово - 16 человек, 7 хозяйств.

Динамика численности населения сельского поселения за период 2003-2012 гг. приведена ниже. Траектория изменения численности до 2010 года имеет восходящее направление, а с 2011 по 2012 гг. – нисходящее направление. Но в целом, за рассматриваемый период наблюдается демографический прирост на 35%.

Половой состав населения на начало 2012 года  имел вид:

мужчины – 49%;

женщины – 51%.

Возрастная структура населения на начало 2012 года имела следующий вид:

население младше трудоспособного возраста 23%;

население трудоспособного возраста 59%;

население старше трудоспособного возраста 18%.

Из анализа возрастной структуры видно, что население имеет структуру характерную для промышленных населенных пунктов, где преобладает население трудоспособного возраста. Также отмечается низкая доля населения младше трудоспособного возраста, как следствие низкой рождаемости, и старше трудоспособного возраста, как следствие высокой смертности.

Распределение соотношения женщин и мужчин по возрастным группам выглядит следующим образом (Таблица 7):
Таблица 7 -  Половозрастная структура
	Возрастная группа
	Мужчины
	Женщины

	0-9 лет
	50%
	50%

	10-19 лет
	49%
	51%

	20-29 лет
	52%
	48%

	30-39 лет
	53%
	47%

	40-49 лет
	50%
	50%

	50-59 лет
	47%
	53%

	60-69 лет
	44%
	56%

	старше 70 лет
	36%
	64%


Показатели рождаемости и общей смертности приведены в Таблице 8.

Таблица 8 -  Показатели рождаемости и общей смертности, ‰
	Показатели
	2003 г.
	2004 г.
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Рождаемость
	18
	19
	15
	14
	11
	12
	13
	12
	14
	12

	Смертность
	19
	19
	21
	24
	11
	13
	8
	12
	12
	15


Динамика естественного и механического движений приведена на Рисунок 1.
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Рисунок 1-  Динамика естественного движения населения

За последние годы число родившихся носит достаточно стабильный характер, а число умерщих напротив неустойчивый характер, испытывая то снижение, то рост. Естественная динамика численности меняетсяскачкообразно, но при этом почти на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается отрицательное значение естественного прироста. Стоит отметить, что данная тенденция совпадает с среднероссийским отрицательным значением естественного движения численности населения и объясняется превышением показателей смертности над показателями рождаемости. Высокие показатели смертности объясняются низким уровнем жизни на территории Биробиджанскогорайона (Рисунок ).
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Рисунок 2- Динамика механического движения населения

Очевидно, что убыль общей численности населения обусловлена в первую очередь механическим оттоком населения. За 2011 год численность выбывших превысила численность прибывших на 82 человек (58 на 1000 чел.). Причем данная тенденция имеет место с 2010 года. Можно предположить, что миграционный отток направлен за пределы Биробиджанского муниципального района и представлен в основном трудоспособным и квалифицированным населением.

Средний размер семьи на начало 2012 года составил 2,65 человека.

Проанализировав основные демографические показатели можно сделать следующие выводы:

1.
численность населения Бирофельдского сельского поселения по состоянию на начало 2012 года составила 1650 человек;

динамика численности населения за последние годы характеризуется небольшим снижением численности, с 2010 года -около8%;

естественное движение характеризуется отрицательными значениями, отчасти это объясняется низкой рождаемостью на территории Бирофельдского сельского поселения;

механическое движение характеризуется убылью населения, являющейся основополагающей в отрицательной динамике численности населения;

возрастная структура населения (23% - 59% - 18%) не благоприятна для естественного воспроизводства (оптимум - 30% - 50% - 20%), и может привести в дальнейшем к сужению воспроизводства.

Для определения направлений развития территории сельского поселения выполнено вариантное прогнозирование численности населения методом передвижки возрастов (прогнозирование возрастной структуры численности населения в зависимости от возрастных показателей рождаемости, смертности и миграции), методом экстраполяции по среднему темпу роста и методом трудового баланса.

Метод передвижки возрастов.
Вариант №1.Показатели естественного движения приняты на уровне последних лет, показатели механического движения обнулены вследствие отсутствия данных о миграции населения.

Метод экстраполяции по среднему темпу прироста.

Вариант №2. Показатели естественного и механического движения приняты на уровне последних лет, что максимально отражает сложившуюся динамику.

Метод трудового баланса.

Вариант №3. Показатели естественного и механического движения численности населения скорректированы с учетом предполагаемых результатов реализации проектов и программ развития территории.

В качестве расчетного срока реализации генерального плана  определен  конец 2032 года.

Результаты демографического прогноза отображены в Таблице 9:

Таблица 9-  Результаты демографического прогноза сельского поселения

	Варианты
	Наименование периода
	Период
	Общая численность, чел.
	Прирост, %
	Средний прирост общей численности, чел./год

	Метод передвижки возрастов

	Вариант №1
	Отчетный
	декабрь 2012 г.
	1650
	-
	-

	
	Прогнозный
	декабрь 2032 г.
	1686
	-3,4
	-16

	Метод экстраполяции по среднему темпу роста

	Вариант №2
	Отчетный
	декабрь 2012 г.
	1650
	-
	-

	
	Прогнозный
	декабрь 2032 г.
	1690
	8,3
	35

	Метод трудового баланса

	Вариант №3
	Отчетный
	декабрь 2012 г.
	1650
	-
	-

	
	Прогнозный
	декабрь 2032 г.
	1682
	7,1
	30


Как видно из таблицы, прогноз по варианту № 1 отражает пессимистичный сценарий развития территории, что нецелесообразно в рамках данной работы.

В дальнейших расчетах показателей развития территории проектная численность населения принята на уровне 1680 человек (Таблица 10).  Средний размер семьи принят на уровне 3,0 человека в семье.
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