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	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

05 сентября 2024 г. № 177


Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 455, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение - начало в № 171, 172, 173, 174, 175, 176 от 05.09.2024
Актуализация схемы теплоснабжения

Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области на период до 2034 года

Пояснительная записка
продолжение

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя   Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

 , лет, 

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

  - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. 

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы установленной тепловой мощности энергоисточников на территории сельского поселения отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы установленной тепловой мощности энергоисточников на территории сельского поселения отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды энергоисточников на территории сельского поселения отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности энергоисточников на территории сельского поселения отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности на хозяйственные нужды отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в разделе 2.3 настоящего документа

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значение существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в разделе 2.3 настоящего документа.

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1.1 Балансы производительности водоподготовительных установок

	Наименование
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Котельная «Больница»

	Производительность ВПУ
	куб.м./ч
	0
	0
	Переключение нагрузки на новую БМК

	Располагаемая производительность ВПУ
	куб.м./ч
	0
	0
	

	Потери располагаемой производительности
	куб.м./ч
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	0
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м./ч
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	куб.м./ч
	0,02
	0,02
	

	нормативные утечки теплоносителя
	куб.м./ч
	0,02
	0,02
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	куб.м./ч
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	куб.м./ч
	0,02
	0,02
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период

повреждения участка
	куб.м./ч
	0,144
	0,144
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	куб.м./ч
	0
	0
	

	Доля резерва
	%
	0
	0
	

	Котельная «Школа»

	Производительность ВПУ
	куб.м./ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Располагаемая производительность ВПУ
	куб.м./ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Потери располагаемой производительности
	куб.м./ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м./ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	куб.м./ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	нормативные утечки теплоносителя
	куб.м./ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	куб.м./ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	куб.м./ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	куб.м./ч
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	куб.м./ч
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476
	0,476

	Доля резерва
	%
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2


*Производительность ВПУ на новой БМК будет определен по итогам разработки проекта котельной и выбора конечного состава оборудования.

**Составить баланс ВПУ котельной с. Опытное поле не представляется возможным, в виду отсутствия водоподготовительного оборудования на котельной и отсутствия данных относительно тепловых сетей.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"):"Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в разделе 3.1 настоящего документа.

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения

Сценарные условия развития систем централизованного теплоснабжения на территории Бирофельдского сельского поселения сформированы на основании:


Генерального плана Бирофельдского сельского поселения;


Государственной программы Еврейской автономной области «Региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы;


Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»


Прочие документы территориального планирования.

На основании вышеперечисленных документов перспективное развитие систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения направлено на сохранение и поддержание в исправном состоянии источников тепла и тепловых сетей на них. Планируется модернизация оборудования источников тепла, реконструкция тепловых сетей. Предусмотрено новое строительство БМК на территории поселения. Подключение новых потребителей на перспективу до 2034 г. не планируется.

Поэтому в настоящей Схеме теплоснабжения рассматривается только один вариант развития систем теплоснабжения: 


сохранение существующего положения в части поставки и распределения тепловой энергии теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Обеспечение теплоснабжением локальных объектов в населенных пунктах сельского поселения рассматривается от автономных индивидуальных источников тепловой энергии.

4.1.1 Сценарии перспективного развития систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения

В качестве единственного сценария развития, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующего положения в сфере поставки и распределения тепловой энергии потребителям. Основные решения в отношении существующих источников тепловой энергии, предусмотренные настоящим сценарием, приведены в Главе 5 и в Главе 6.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения

На территории Бирофельдского сельского поселения рассматривается один вариант развития систем теплоснабжения – сохранение существующего положения с модернизацией источников тепла и тепловых сетей.

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Бирофельдского сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории Бирофельдского сельского поселения предусматривается строительство новых блочно-модульных котельных в связи со 100% износом существующих котельных «Больница» и «Школа».

Строительство и ввод в эксплуатацию новой БМК «Больница» планируется в 2025 г., БМК «Школа» - в 2033 г.

Подробно технико-экономические показатели новых БМК отражены в рамках Главы 7 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения тепловой нагрузки перспективных потребителей не планируется.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, а также строительству новых источников тепловой энергии на площадках существующих объектов с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения сформированы на основании принятого сценария развития СЦТ сельского поселения.

Сводная информация о принятых решениях в отношении источников тепловой энергии приведена в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, а также строительству новых источников тепловой энергии на площадках существующих объектов с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Оценка стоимости в ценах базового года, тыс. руб.

	1
	Строительство БМК «Центральная»
	2025
	37251,115

	2
	Реконструкция котельной с. Опытное поле
	2025
	4 727,24

	3
	Строительство БМК «Школа»
	2033
	36460,01

	Итоги:
	78438,4


5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Бирофельдского сельского поселения совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, отсутствует.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В рамках рассматриваемого сценария к выводу из эксплуатации с передачей тепловой нагрузки на другой источник предусматривается котельная «Больница».

Основополагающим фактором определения необходимости перевода котельной ее консервации с переключением тепловой нагрузки на другой источник тепловой энергии является состояние здания и оборудования, выражающееся в уровне износа.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Бирофельдского сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для рассматриваемых систем теплоснабжения принят режим качественного регулирования отпуска тепла.

Режим качественного регулирования означает, что регулирование производится на источнике тепла, путем изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянного количества (расхода) теплоносителя, подаваемого в систему теплоснабжения, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для всех котельных используется температурный график - 80/60°С, температурных «срезок» не имеет.

Температурный график источников теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 5.8.1 Температурный график источников теплоснабжения

	Температура наружного воздуха, 

Тн, оС
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, Т1, оС
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, Т2, оС

	8
	40,8
	36,0

	7
	41,8
	36,6

	6
	42,8
	37,2

	5
	43,7
	37,8

	4
	44,7
	38,4

	3
	45,7
	39,0

	2
	46,7
	39,6

	1
	47,7
	40,2

	0
	48,6
	40,8

	-1
	49,6
	41,4

	-2
	50,6
	42,0

	-3
	51,6
	42,6

	-4
	52,6
	43,2

	-5
	53,5
	43,8

	-6
	54,5
	44,4

	-7
	55,5
	45,0

	-8
	56,5
	45,6

	-9
	57,5
	46,2

	-10
	58,4
	46,8

	-11
	59,4
	47,4

	-12
	60,4
	48,0

	-13
	61,4
	48,6

	-14
	62,4
	49,2

	-15
	63,3
	49,8

	-16
	64,3
	50,4

	-17
	65,3
	51,0

	-18
	66,3
	51,6

	-19
	67,3
	52,2

	-20
	68,2
	52,8

	-21
	69,2
	53,4

	-22
	70,2
	54,0

	-23
	71,2
	54,6

	-24
	72,2
	55,2

	-25
	73,1
	55,8

	-26
	74,1
	56,4

	-27
	75,1
	57,0

	-28
	76,1
	57,6

	-29
	77,41
	58,2

	-30
	78,00
	58,8

	-31
	79,00
	59,4

	-32
	80,00
	60,0


В перспективе корректировка температурных графиков на территории сельского поселения не предусмотрена.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии подробно описаны в Разделе 2 настоящего отчета.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Настоящей схемой теплоснабжения на расчетный период действия строительство новых и(или) реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых, а также местных видом топлива не предусматривается.

5.11 Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Настоящей схемой теплоснабжения отдельные мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и(или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий не предусмотрены.

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Актуализированной Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в связи с отсутствием таких зон на территории Бирофельдского сельского поселения.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Бирофельдского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Настоящей схемой теплоснабжения строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под застройку во вновь осваиваемых районах Бирофельдского сельского поселения не предусмотрено.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения настоящей Схемой не предусмотрено. 

Поддержание нормативной надежности предусматривается за счет выполнения мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов «Оценка надёжности теплоснабжения».

6.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На момент актуализации схемы теплоснабжения модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра не требуется, в виду достаточной пропускной способности тепловых сетей.

6.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей сформулированы на основании «Региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы.

Суммарные затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей оцениваются в 16 422,88 тыс. руб.

Таблица 6.7.1 Предложения по реконструкции тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	Наименование мероприятия
	Место расположения объекта
	Протяженность (всего), м
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Плановые расходы
	Финансирование, в т.ч. по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	Модернизация сетей теплоснабжения
	с. Бирофельд
	0,674 км
	2026
	2026
	16 422,88
	0,00
	0,00
	0,00
	16 422,88
	0,00
	0,00

	Итого
	16 422,88
	0,00
	0,00
	0,00
	16 422,88
	0,00
	0,00


6.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются.

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Бирофельдского сельского поселения переход на закрытую систему теплоснабжения не требуется, ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения.

8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива в разрезе источников тепловой энергии на территории Бирофельдского сельского поселения приводятся в таблице ниже. Расходы основного топлива в зимний период определены для расчетной температуры наружного воздуха равной -31 ℃.

Таблица 8.1.1 Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива по источникам тепловой энергии на территории Бирофельдского сельского поселения

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Котельная «Больница»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	0,59
	0,59
	Переключение нагрузки на новую БМК с. Бирофельд

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	0,59
	0,59
	

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	249,00
	249,00
	

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	147,95
	147,95
	

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	0,93
	0,93
	

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	35,52
	35,52
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	285,28
	285,28
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	кг/ч
	1,79
	1,79
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	кг/ч
	68,50
	68,50
	

	Годовой расход условного топлива
	 т у.т.
	474,00
	473,00
	

	Годовой расход натурального топлива
	т/год
	914,00
	912,07
	

	Новая БМК с. Бирофельд

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	-
	-
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	-
	-
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	-
	-
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	-
	-
	124,77
	124,77
	124,77
	124,77
	124,77
	124,77
	124,77
	124,77
	124,77
	124,77

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	-
	-
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	-
	-
	29,96
	29,96
	29,96
	29,96
	29,96
	29,96
	29,96
	29,96
	29,96
	29,96

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	-
	-
	240,60
	240,60
	240,60
	240,60
	240,60
	240,60
	240,60
	240,60
	240,60
	240,60

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	кг/ч
	-
	-
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	кг/ч
	-
	-
	57,77
	57,77
	57,77
	57,77
	57,77
	57,77
	57,77
	57,77
	57,77
	57,77

	Годовой расход условного топлива
	 т у.т.
	-
	-
	447,13
	448,28
	430,52
	431,59
	432,66
	433,73
	434,82
	435,90
	437,00
	438,10

	Годовой расход натурального топлива
	т/год
	-
	-
	862,18
	864,41
	830,17
	832,22
	834,28
	836,36
	838,44
	840,54
	842,65
	844,77

	Котельная «Школа»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	228,00
	228,00
	228,00
	228,00
	228,00
	228,00
	228,00
	228,00
	228,00
	228,00
	228,00
	228,00

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	27,11
	27,11
	27,11
	27,11
	27,11
	27,11
	27,11
	27,11
	27,11
	27,11
	27,11
	27,11

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	196,61
	196,61
	196,61
	196,61
	196,61
	196,61
	196,61
	196,61
	196,61
	196,61
	196,61
	196,61

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	кг/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	кг/ч
	46,26
	46,26
	46,26
	46,26
	46,26
	46,26
	46,26
	46,26
	46,26
	46,26
	46,26
	46,26

	Годовой расход условного топлива
	 т у.т.
	442,00
	443,77
	445,54
	447,32
	417,26
	390,30
	391,67
	393,04
	394,43
	395,83
	397,24
	398,65

	Годовой расход натурального топлива
	т/год
	754,27
	757,29
	760,30
	763,35
	712,05
	666,04
	668,37
	670,72
	673,09
	675,48
	677,88
	680,30


Расход резервного (аварийного) топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных. Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу электростанции и котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

Теплоснабжающие организации формируют утвержденные в установленном порядке запасы резервного/аварийного топлива на источниках тепловой энергии. Оценка перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период действия настоящей схемы теплоснабжения по основным теплоснабжающим организациям представлена в таблице ниже.

Таблица 8.1.2 Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии

	№ п/п
	Вид топлива
	Норматив неснижаемого запаса топлива, тыс. т

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная «Больница»
	0,0549
	0,0550
	Переключение нагрузки на новую БМК с. Бирофельд

	2
	Новая БМК с. Бирофельд
	-
	-
	0,0483
	0,0484
	0,0461
	0,0463
	0,0464
	0,0465
	0,0467
	0,0468
	0,0470
	0,0471

	3
	Котельная «Школа»
	0,0421
	0,0423
	0,0425
	0,0427
	0,0397
	0,0371
	0,0372
	0,0374
	0,0375
	0,0376
	0,0378
	0,0379


8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории Бирофельдского сельского поселения в настоящее время в качестве топлива не используются возобновляемые источники энергии и местные виды топлива. На расчетный срок действия схемы теплоснабжения сельского поселения строительство, реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с переводом их на использование возобновляемых источников энергии и местных видом топлива не предусмотрено.

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Бирофельдского сельского поселения единственным видом топлива является уголь 2Б теплотворной способностью 3300-4109 ккал/кг.

Доля угля в общем топливном балансе составляет 100%.

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Бирофельдском сельском поселении является уголь.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват 100% территории поселения централизованным теплоснабжением с использованием существующих и перспективных источников тепловой энергии. 

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице ниже.

Таблица 9.1.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Система теплоснабжения
	Финансовые потребности в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	

	1
	Приобретение и установка блочно-модульной котельной, установленной мощностью 1,6 мВт
	Больница
	
	
	37251,115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизационная составляющая

	2
	Реконструкция котельной с. Опытное поле
	с. Опытное поле
	
	
	4 727,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизационная составляющая

	3
	Приобретение и установка БМК «Школа»
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36460,0
	
	Амортизационная составляющая

	Итого:
	
	
	41978,355
	
	
	
	
	
	
	
	36460,0
	
	


9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице ниже.

Таблица 9.2.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Система теплоснабжения
	Финансовые потребности в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	

	1
	Реконструкция тепловых сетей с. Бирофельд
	-
	
	
	
	16 422,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизационная составляющая

	Итого:
	
	
	
	16 422,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе не предусмотрены.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2023-2034 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно эксплуатационному сроку, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

•
расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

•
экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

•
обеспечение возможности подключения новых потребителей;

•
обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

•
повышение качества и надежности теплоснабжения;

•
снижение аварийности систем теплоснабжения;

•
снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

•
снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

•
снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

•
снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации).

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовый период строительство, реконструкция, техническое перевооружения и модернизация объектов не осуществлялось.

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критерии определения ЕТО

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., являются: 

−
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

−
размер собственного капитала; 

−
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения. 

В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана:

−
заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

−
заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

−
заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: 

−
систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 

−
принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации; 

−
принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом; 

−
прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

−
несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения; 

−
подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации. 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с материалами настоящего документа на территории Бирофельдского сельского поселения предлагается установить одну зону деятельности ЕТО в административных границах муниципального образования и определить ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» в качестве единой теплоснабжающей организации в указанной зоне деятельности.

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта. 

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно: 


Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; • 


Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации. 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:


определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;


определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности

3.
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:


владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;


размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7.
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:


заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;


осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;


надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;


осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. Цель настоящего пункта схемы теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой теплоснабжающей организаций Бирофельдского сельского поселения. В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил...» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:


владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;


размер собственного капитала;


способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:


определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;


определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил...» для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории Бирофельдского сельского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы тепло- снабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил.», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте Администрации Бирофельдского сельского поселения.

Согласно пункту 6 указанных «Правил...» в случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил...» в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значимым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной соответствующими границами зоны деятельности.

Согласно пункту 9 указанных «Правил...» способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского поселения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:


заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;


заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;


заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:


подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;


технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для Бирофельдского сельского поселения была рассмотрена производственная и хозяйственная деятельность теплоснабжающих организаций по критериям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время на территории муниципального образования существует одна теплоснабжающая организация: ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» Предприятие отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При актуализации настоящей схемы теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения для выбора единой теплоснабжающей организации Бирофельдского сельского поселения представлен в таблице ниже.

Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения деятельности для выбора единой теплоснабжающей организаций Бирофельдского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения
	Источник теплоснабжения
	Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии

	1
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
	Котельная «Больница», ул. Центральная, 8А
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

	2
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
	Котельная «Школа», ул. Таежная, 10
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

	3
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
	Котельная с. Опытное поле, ул. Центральная, 3
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»


11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается переключение нагрузки котельной «Больница» и котельной «Школа» на новые БМК. Объем переключаемой нагрузки составляет – 0,594 Гкал/ч и 0,505 Гкал/ч соответственно.

11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Срок выполнения переключения тепловой нагрузки котельной «Больница» планируется в 2025 г. и в 2034 г. 

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190- ФЗ «О теплоснабжении», под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной - отсутствие эксплуатирующей организации.

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно, Федерального закона № 190-ФЗ "О теплоснабжении", возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может выступать:

Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, которая их использует в своей основной деятельности.

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов.

Информации о бесхозяйных сетях на территории Бирофельдского сельского поселения не поступало.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газификации Бирофельдского сельского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами водоснабжения и водоотведения Бирофельдского сельского поселения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения газоснабжение на территории Бирофельдского сельского поселения отсутствует.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения газоснабжение на территории Бирофельдского сельского поселения отсутствует.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения представлены в Главе 5 «Мастер-план» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, (указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России) не предусмотрено.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схем водоснабжения Бирофельдского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения, выработанные с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Бирофельдского сельского поселения, в отношении систем теплоснабжения отсутствуют.

При этом, существующая система водоснабжения полностью обеспечивает потребности источников тепловой энергии в холодной воде, в связи с чем планирование новых решений в отношении внесения изменений в систему водоснабжения не рассматривается.

13.7 Предложения по корректировке утвержденных (разработке) схем водоснабжения Бирофельдского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения предлагается провести актуализацию действующей схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

Таблица 14.1.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Котельная «Больница»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	Переключение нагрузки на новую БМК

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	248,9
	247,7
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	1,341
	1,386
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,226
	0,227
	

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	206,71
	206,71
	

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	14,00
	15,00
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0%
	0%
	

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	
	
	

	Новая БМК

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	-
	-
	233,5
	233,4
	234,5
	234,4
	234,3
	234,3
	234,2
	234,1
	234,1
	234,0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	-
	-
	1,430
	1,475
	0,786
	0,828
	0,869
	0,911
	0,953
	0,995
	1,037
	1,080

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	0,306
	0,307
	0,295
	0,295
	0,296
	0,297
	0,298
	0,298
	0,299
	0,300

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	-
	-
	206,71
	206,71
	206,71
	206,71
	206,71
	206,71
	206,71
	206,71
	206,71
	206,71

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	16,00
	17,00
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	0%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школа»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	247,1
	247,1
	247,1
	247,1
	246,9
	246,7
	246,7
	246,7
	246,7
	246,7
	246,7
	246,8

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	2,080
	2,125
	2,170
	2,216
	1,447
	0,757
	0,792
	0,828
	0,863
	0,899
	0,935
	0,971

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,226
	0,227
	0,228
	0,228
	0,214
	0,202
	0,203
	0,203
	0,204
	0,205
	0,205
	0,206

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	309,19
	309,19
	309,19
	309,19
	309,19
	309,19
	309,19
	309,19
	309,19
	309,19
	309,19
	309,19

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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