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	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

05 сентября 2024 г. № 189


Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 453, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 188 от 05.09.2024
Схема теплоснабжения 

Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на период до 2038 года

Обосновывающие материалы
Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

	Термины
	Определения


Продолжение
	Топливный баланс
	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии

	Материальная характеристика тепловой сети
	Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков

	Удельная материальная характеристика тепловой сети
	Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети

	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.


Перечень принятых обозначений

	
	Сокращение
	Пояснение

	1
	БМК
	Блочно-модульная котельная

	2
	ВПУ
	Водоподготовительная установка

	3
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	4
	ЕТО
	Единая теплоснабжающая организация

	5
	ИП
	Инвестиционная программа

	6
	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт

	7
	МК, КМ
	Муниципальная котельная

	8
	МУП
	Муниципальное унитарное предприятие

	9
	НВВ
	Необходимая валовая выручка

	10
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	11
	ННЗТ
	Неснижаемый нормативный запас топлива

	12
	НС
	Насосная станция

	13
	НТД
	Нормативная техническая документация

	14
	НЭЗТ
	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива

	15
	ОВ
	Отопление и вентиляция

	16
	ОНЗТ
	Общий нормативный запас топлива

	17
	ПИР
	Проектные и изыскательские работы

	18
	ПНС
	Повысительно-насосная станция

	19
	ПП РФ
	Постановление Правительства Российской Федерации

	20
	ППУ
	Пенополиуретан

	21
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	22
	СЦТ
	Система централизованного теплоснабжения

	23
	ТЭ
	Тепловая энергия

	24
	ХВО
	Химводоочистка

	25
	ХВП
	Химводоподготовка

	26
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт

	27
	ЭМ
	Электронная модель системы теплоснабжения 

	28
	МО
	Муниципальное образование


ГЛАВА 1.
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

В административных границах Муниципального образования в Найфельдском сельском поселении деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляет единственная организация – государственное предприятие Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс» (далее ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»). Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций Найфельдского СП представлен в таблице ниже.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 1. Перечень теплоснабжающих компаний Найфельдского СП

	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес
	Вид деятельности

	1
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
	679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, д.21А
	Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии)



Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии)

В селе Найфельд существует как централизованное, так и индивидуальное теплоснабжение. Индивидуальное теплоснабжение применяется в некоторых жилых домах поселения. Основным топливом для индивидуальных источников теплоты являются уголь и дрова. Централизованное теплоснабжение обеспечивает котельная по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с. Найфельд, ул. 40 лет Победы, д. 1А. Котельная обеспечивает тепловой энергией социально значимые учреждения такие как: школа, детский сад, некоторые жилые дома, дом культуры и администрация. 

Всего на территории сельского поселения расположена 1 котельная, основным топливом которой является уголь. 
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 Рисунок 1. Схема расположения с. Найфельд

1.1.2. Зоны действия производственных котельных

На территории Найфельдского сельского поселения производственные котельные отсутствуют.

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в сельском поселении расположены на всей территории поселения. Источниками индивидуального теплоснабжения обустроены как правило одно- или двухэтажные здания, не присоединенные к централизованной системе теплоснабжения. Для обеспечения тепловой энергией используются индивидуальные котлы или печное отопление. 

Основным топливом индивидуальной и малоэтажной жилой застройки является уголь и дрова. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Котельная с. Найфельд

1.2.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная расположена в с. Найфельд, ул. 40 лет Победы, д. 1А. Назначение котельной – отопительная. Основным топливом на котельной является уголь.

Данные по основному оборудованию котельной представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Технические характеристики котельного оборудования котельной с.Найфельд

	№ котла
	1
	2
	3

	Марка котла
	КВр-0,8
	КВр-1,0  
	КВр-1,0

	Год ввода в эксплуатацию
	2022
	2019
	2023

	Теплопроизводительность, МВт
	0,8
	1,16
	1,16

	Теплопроизводительность, Гкал/час
	0,69
	1,00
	1,00

	КПД, %
	74
	70
	82

	Вид топлива
	Уголь
	Уголь
	Уголь


1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

На котельной установлено три котла – 3 котла КВр-0,8 и КВр-1. Установленная мощность котельной составляет 2,69 Гкал/час.

1.2.1.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая мощность котельной составляет 2,69 Гкал/час.

1.2.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 

В собственные нужды входят: потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; расход теплоты на бытовые нужды персонала.

Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице ниже.

Таблица 3. Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды

	Наименование котельной
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	Выработано ТЭ
	Собственные нужды
	СН
	Выработано ТЭ
	Собственные нужды
	СН
	Выработано ТЭ
	Собственные нужды
	СН
	Выработано ТЭ
	Собственные нужды
	СН
	Выработано ТЭ
	Собственные нужды
	СН

	
	Гкал
	Гкал
	%
	Гкал
	Гкал
	%
	Гкал
	Гкал
	%
	Гкал
	Гкал
	%
	Гкал
	Гкал
	%

	Котельная с.Найфельд
	2800,32
	365,38
	13%
	3749,31
	365,38
	10%
	3834,74
	295,39
	8%
	3760,31
	311,08
	8%
	3 609,39
	296,91
	8%


1.2.1.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2018 и 2022 года. Сведения об оборудовании котельной представлены в таблицах ниже.

Таблица 4. Котлоагрегаты котельной с. Найфельд

	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла

	1
	с. Найфельд, ул. 40 лет Победы, д. 1А
	КВр-0,8
	1
	2022

	2
	с. Найфельд, ул. 40 лет Победы, д. 1А
	КВр-1,0
	2
	2-2019

3-2023


Таблица 5. Вспомогательное оборудование котельной с. Найфельд

	№ п/п
	Наименование оборудование
	Марка
	Мощность, кВт
	Т год раб., час

	1
	Сетевой насос Wilo CronoBloc-BL 65/170-15/2
	Wilo CronoBloc-BL 65/170-15/2
	15
	720

	2
	Сетевой насос Wilo CronoBloc-BL 65/170-15/2
	Wilo CronoBloc-BL 65/170-15/2
	15
	0

	3
	Сетевой насос Wilo CronoBloc-BL-65/190-18,5/2
	Wilo CronoBloc-BL-65/190-18,5/2
	18,5
	0

	4
	Сетевой насос Wilo CronoBloc-BL-65/190-18,5/2
	Wilo CronoBloc-BL-65/190-18,5/2
	18,5
	5 040

	5
	Вентилятор ВЦ 14-46 №3,15
	ВЦ 14-46 №3,15
	2,2
	5040

	6
	Вентилятор ВЦ 14-46 №3,15
	ВЦ 14-46 №3,15
	2,2
	2328

	7
	Вентилятор ВЦ 14-46 №3,15
	ВЦ 14-46 №3,15
	2,2
	0


1.2.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источник тепловой энергии не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.1.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На котельной осуществляется качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Температурный график на котельной сети составляет 80/60 °С.

1.2.1.8. Среднегодовая загрузка оборудования

	Показатели определения КИУМ

	Показатели
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Факт выработка тепловой энергии, Гкал
	2800,32
	3749,31
	3834,74
	3760,31
	3572,090

	Установленная/располагаемая мощность, Гкал/час
	2,688
	2,688
	2,688
	2,688
	2,688

	Число часов использования установленной мощности, час/год
	1041,79
	1394,83
	1426,61
	1398,93
	1328,90

	КИУМ, %
	19,82
	27,68
	28,31
	27,76
	26,37


1.2.1.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Приборы учета отпуска тепла на котельной отсутствуют, учет тепла, отпущенного в тепловые сети, производится расчетным методом.

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Крупных отказов источников теплоснабжения, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов за последние 5 лет, не было.

1.2.1.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

1.2.1.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники с комбинированной выработкой тепловой энергии в Найфельдском СП отсутствуют.

 1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Передача тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей с подачей тепловой энергии на отопление.

Потребление тепловой энергии осуществляется без приборов учета. Система теплопотребления подключена по зависимой схеме. 

Система теплоснабжения построена по радиальной схеме. Утвержденный температурный график котельных составляет 80/60 С°. Прокладка сетей двухтрубная.

Тепловые сети котельной имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. Центральные тепловые пункты на данных тепловых сетях отсутствуют.

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

На территории Найфельдское сельского поселения функционирует 1 изолированная системы централизованного теплоснабжения:

•
1)
котельная с. Найфельд 

Схемы тепловых сетей представлены на рисунках ниже:
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Рисунок 1.
Схема тепловых сетей от котельной с. Найфельд

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

1.3.3.1. СЦТ котельной с. Найфельд

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом. В качестве теплоизоляционного материала используется минвата. Все сети проложены в период с 1968 по 2023 года. 

Параметры тепловых сетей котельной с. Найфельд представлены в таблице ниже.

Таблица 6. Параметры тепловых сетей котельной с. Найфельд

	№ п/п
	Трубопровод сети
	Длина в 2-х тр.изм., м
	Диаметр трубопровода, мм
	Тип изоляции
	Способ прокладки
	Дата ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Материальная характеристика трубопроводов, м2

	с. Найфельд

	1
	Отопление
	32,4
	219
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	2001
	12,96

	2
	Отопление
	63
	219
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	2023
	25,20

	3
	Отопление
	57
	219
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	2023
	22,80

	4
	Отопление
	95
	159
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1968
	28,50

	5
	Отопление
	72,5
	159
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1985
	21,75

	6
	Отопление
	189,4
	133
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1987
	47,35

	7
	Отопление
	142,2
	133
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	2005
	35,55

	8
	Отопление
	61
	114
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	2007
	12,20

	9
	Отопление
	51,2
	114
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1970
	10,24

	10
	Отопление
	16,7
	114
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1985
	3,34

	11
	Отопление
	46,8
	114
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1968
	9,36

	12
	Отопление
	97
	89
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	2007
	15,52

	13
	Отопление
	13,3
	89
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1975
	2,13

	14
	Отопление
	86,5
	89
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1969
	13,84

	15
	Отопление
	181
	76
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	2001
	25,34

	16
	Отопление
	110,2
	76
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1975
	15,43

	17
	Отопление
	101
	76
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1990
	14,14

	18
	Отопление
	127,2
	48
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	2006
	10,18

	19
	Отопление
	48
	32
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	2001
	2,40

	20
	Отопление
	82,8
	32
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1975
	4,14

	21
	Отопление
	36,9
	32
	Мин.вата
	Подземная в непроходных каналах
	1968
	1,85

	Итого
	1711,1
	
	
	
	
	334,21


1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

При подземной прокладке запорная арматура на тепловых сетях установлена в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

На тепловых сетях установлена ручная клиновая запорная арматура. Электроприводная запорно-регулирующая арматура на балансе энергоснабжающей организации отсутствует.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система централизованного теплоснабжения поселения запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источника СЦТ. 

Все сети теплоснабжения, в Найфельдском сельском поселении были спроектированы и построены исходя из температурного графика 80/60ºС.
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Рисунок 2.
Температурный график котельной с. Найфельд

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют расчетным.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Таблица 7. Гидравлические режимы тепловых сетей в Найфельдском СП

	Населенный пункт
	Адрес источника
	Давление P1, кгс/см2
	Давление P2, кгс/см2

	с. Найфельд
	с.Найфельд ул.40Лет Победы, 1А
	0,34
	0,25


1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

За 2023 год произошел один инцидент 

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

•
гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

•
испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

•
испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

•
испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

•
испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

•
задачи и основные положения методики проведения испытания;

•
перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

•
последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

•
режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

•
схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

•
схемы включения и переключений в тепловой сети;

•
сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

•
точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

•
оперативные средства связи и транспорта;

•
меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

•
список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. 

Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей.

Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. 

Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 минут с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

•
отопительные системы детских и лечебных учреждений;

•
неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

•
системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

•
отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

•
калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек – задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

подготовка технического обслуживания и ремонтов;

вывод оборудования в ремонт;

оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

проведение технического обслуживания и ремонта;

приемка оборудования из ремонта;

контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Процедуры летних ремонтов, параметры и методы испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери), проводимые ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», соответствуют нормативно-технической документации.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 1 февраля 2010 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» за 2021 - 2024 год представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» за 2021 - 2024 год

	Наименование
	2021
	2022
	2023
	2024 (план)

	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3(т)
	463,04
	463,04
	463,04
	463,04

	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал
	540,08
	540,08
	540,08
	540,08


1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2023 гг. представлена в таблице ниже.

Таблица 9. Тепловые потери в тепловых сетях за 2023 гг.

	Наименование котельной
	2023

	
	Годовой отпуск в сеть, Гкал/год
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях

	
	
	Гкал/год
	%

	Котельная с. Найфельд
	3275,983
	540,80
	16,5


1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям в Найфельдском сельском поселении осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.
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Рисунок 2. Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической раз-регулировке тепловой сети в целом.

Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В Найфельдском сельском поселении практически отсутствуют приборы учета потребления тепловой энергии. 

Установка приборов учета тепловой энергии позволит перейти на расчет с потребителями по фактическим показателям потребления, что будет способствовать более экономному использованию тепловой энергии.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельной и тепловых сетей. Средства телемеханики на Предприятии не установлены. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в зданиях котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт, а также с помощью установки дроссельных шайб.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно исходным данным, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в Найфельдском сельском поселении отсутствуют.

В случае обнаружения бесхозяйных тепловых сетей решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. 

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии в с. Найфельд представлена на рисунке ниже:
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 Рисунок 3.
Зона действия котельной с. Найфельд

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС для составляет минус -31°С.

Средняя температура отопительного сезона (согласно данным метеорологических служб) составляет -7,86°С. Продолжительность отопительного сезона – 215 суток.

В таблице ниже представлены значения потребления тепловой энергии в соответствии с договорами, заключенными с потребителями в Найфельдском СП.

Таблица 10. Значения договорных тепловых нагрузок потребителей с. Найфельд

	Объект
	Тип объекта
	Нагрузка отопление, Гкал/ч

	Школьная, 3   ПУ
	Жилые здания
	0,06

	40 лет Победы, 3    ПУ
	Жилые здания
	0,10

	40 лет Победы, 1
	Жилые здания
	0,10

	40 лет Победы, 2
	Жилые здания
	0,08

	40 лет Победы, 4
	Жилые здания
	0,09

	Центральная. 10   ПУ
	Жилые здания
	0,08

	Школьная, 6 кв. 2  ПУ
	Жилые здания
	0,01

	Школьная, 1 ПУ
	Жилые здания
	0,01

	Центральная, 7
	Жилые здания
	0,02

	Центральная, 9
	Жилые здания
	0,02

	Центральная, 11
	Жилые здания
	0,02

	Центральная, 13
	Жилые здания
	0,02

	Центральная, 15
	Жилые здания
	0,02

	Центральная, 17
	Жилые здания
	0,00

	Центральная, 19 кв. 1
	Жилые здания
	0,02

	Центральная, 21
	Жилые здания
	0,02

	Центральная, 23
	Жилые здания
	0,01

	Центральная, 25
	Жилые здания
	0,02

	Центральная, 12   ПУ
	Жилые здания
	0,06

	МКОУ "СОШ с. Найфельд, ул. Школьная,11  Договор ТЭ-901/22/1
	Бюджетная организация
	0,19

	МКДОУ "Детский сад с. Нафельд", ул. Центральная, 2   Договор ТЭ-902/22
	Бюджетная организация
	0,09

	Администрация Найфельдского СП (административное здание), ул. Центральная, 2  Договор ТЭ-905/22 от 10.01.2022г
	Бюджетная организация
	0,01

	Административное здание (Администрация МО "Бир-ий МР"), Центральная,8  Договор ТЭ-917/22
	Бюджетная организация
	0,01

	МОВД России " Биробиджанский, ул. Центральная,8  Договор ТЭ-903/22
	Бюджетная организация
	0,01

	МКУ "Поселенческий дом культуры с. Найфельд", ул. Школьная, 12  Договор ТЭ-904/22
	Бюджетная организация
	0,09

	ОГБУЗ "Валдгеймская ЦРБ" амбулатория , ул. Центральная, 4  Договор ТЭ-908/22  от 22.02.2022г
	Бюджетная организация
	0,05

	ОГБУЗ "Валдгеймская ЦРБ" (гараж) , ул. Центральная, 4  Договор ТЭ-908/22  от 22.02.2022г
	Бюджетная организация
	0,003

	ИП Тимофеева, м-н "Экономочка", ул. Центральная, 8  Договор ТЭ-910/20
	Прочие
	0,007

	АО "Почта России", МКД  ул.  40 лет Победы, 3  Договор ТЭ-906/22
	Прочие
	0,003

	ГП ЕАО "Фармация", ул. Центральная, 4  Договор ТЭ-907/22
	Прочие
	0,003

	ООО "ИнкомДВ" Центральная, 8  Договор ТЭ-916/22
	Прочие
	0,001

	ООО "Кедр", м-н "Идеал",   МКД, ул. Центральная, 12  Договор ТЭ-909/20
	Прочие
	0,004

	ИП Лимаренко В.А., м-н ,  МКД, ул. Центральная, 12  Договор ТЭ-912/20 от 01.01.2020
	Прочие
	0,002

	ООО "Кедр", м-н "Идеал", ул. Центральная, 8  Договор ТЭ-909/20
	Прочие
	0,012

	ООО "Телец", ул. Центральная, 5  Договор ТЭ-918/21
	Прочие
	0,005

	ИП Тимофеева, м-н "Экономочка", ул. Центральная, 8  Договор ТЭ-910/20
	Прочие
	0,007

	АО "Почта России", МКД  ул.  40 лет Победы, 3  Договор ТЭ-906/22
	Прочие
	0,003

	ГП ЕАО "Фармация", ул. Центральная, 4  Договор ТЭ-907/22
	Прочие
	0,003

	ООО "ИнкомДВ" Центральная, 8  Договор ТЭ-916/22
	Прочие
	0,001

	ООО "Кедр", м-н "Идеал",   МКД, ул. Центральная, 12  Договор ТЭ-909/20
	Прочие
	0,004

	ООО "Телец", ул. Центральная, 5  Договор ТЭ-918/21
	Прочие
	0,002

	Электроцех
	Собственное потребление
	0,002

	Гараж
	Собственное потребление
	0,004

	Мастерские
	Собственное потребление
	0,008


1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

В таблице ниже представлены расчетные тепловые нагрузки потребителей относительно источника тепловой энергии.

Таблица 11. Значения расчетных тепловых нагрузок котельной с. Найфельд

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка Отопления
	Нагрузка ГВС
	Нагрузка Всего

	 
	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Котельная с. Найфельд
	0,988
	0
	0,988


1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников на территории Найфельского сельского поселения не зафиксировано.

  1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 2023 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 12. Значения потребления тепловой энергии

	Котельная
	Ед.

измерения
	Отопительный период
	Год

	с. Найфельд

	Котельная с. Найфельд
	Гкал
	2 772
	2 772

	отопление, вентиляция
	Гкал
	2 772
	2 772

	ГВС
	Гкал
	0,0
	0,0


1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем;

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению, к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета размера платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета (Приказ ДСиЖКХ Правительства ЕАО 11/22 от 08 февраля 2022 Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета размера платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета). Значение нормативного потребления тепловой энергии потребителями приведено в таблице ниже.

Таблица 13. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 

	Категория многоквартирного (жилого) дома / этажность
	Норматив отопления (Гкал/кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц)

	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Муниципальное образование "Биробиджанский муниципальный район" многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,052
	0,052
	0,052

	2
	0,054
	0,051
	0,053

	3
	0,032
	0,036
	-

	4
	0,029
	0,029
	-

	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	1
	0,019
	0,019
	0,019

	2
	0,016
	0,016
	0,016


1.5.6. Описание сравнения величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорных и расчетных нагрузок представлено в таблице ниже.

Таблица 14. Сравнение договорных и расчетных нагрузок 

	Наименование
	Единица измерения
	Тепловая нагрузка
	Соответствие договорной и расчетной тепловых нагрузок

	
	
	Договорная
	Расчетная
	Гкал/ч
	%

	Найфельдское СП

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/ч
	1,38
	0,988
	0,395
	71,41%

	Отопление, вентиляция
	Гкал/ч
	1,38
	0,988
	0,395
	71,41%

	ГВС
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	100%


1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения — по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблицах ниже.

 Таблица 15. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия источников НайфельдскогоСП (фактическая)

	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Найфельдское СП

	
	
	Котельная с. Найфельд

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	2,688

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	2,688

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,06

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,63

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,19

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,99

	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,45

	Доля резерва
	%
	55%


Таблица 16. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия источников Найфельдского СП (по договорам)

	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Найфельдское СП

	
	
	Котельная с. Найфельд

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	2,688

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	2,688

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,06

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,63

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,19

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	1,38

	Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,05

	Доля резерва
	%
	40%


1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения — по каждой системе теплоснабжения

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Сведения по полученным резервам и дефицитам тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 17. Сведения по полученным резервам дефицитам тепловой мощности источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная с. Найфельд
	1,45


1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

•
определение диаметров трубопроводов;

•
определение падения давления-напора;

•
определение действующих напоров в различных точках сети;

•
определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

•
Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

•
Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

•
Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

•
Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

•
Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

•
Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 

•
в летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс Zulu Thermo.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения.

Пакет Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели системы теплоснабжения в Zulu Thermo.

Гидравлические режимы источников тепловой энергии представлены в разделе 1.3.6.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

Также дефицит тепловой мощности возникает вследствие 2-х совокупных факторов: не верно подобранных мощностей котельных и отсутствию информации о развитии территорий и строительства перспективных объектов вблизи источников тепловой энергии.

Дефицит тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения на территории Найфельдскогосельского поселения отсутствует.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии показаны в пунктах 1.6.1 и 1.6.2. Расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности схемой не предполагается.

1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. 

Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». 

При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где Gm - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой.

Vtc - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице ниже.

Таблица 18. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок

	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная с. Найфельд

	Объем системы теплоснабжения
	м3
	31,88

	Водоразбор на нужды ГВС
	м3/ч
	-

	Нормативная утечка
	м3/ч
	0,08

	Предельный часовой расход на заполнение
	м3/ч
	25

	Итого подпитка подготовленной водой
	м3/ч
	25,08

	Аварийная подпитка
	м3/ч
	0,64


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На территории Найфельдского сельского поселения функционирует 1 источник тепловой энергии - котельная с. Найфедьд.

В таблице ниже представлены сведения о видах и количестве используемого топлива за 2023 гг.

Таблица 19. Вид и количество используемого топлива на котельных за 2023 гг.

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива
	Период
	Выработка ТЭ, Гкал
	Расход натурального топлива, т
	Расход условного топлива, т.у.т.
	УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал

	1
	Котельная с. Найфельд
	уголь Райчихинский 2БР; Переясловский 2БР; Краснокаменский 2БР; Огоджинский каменный Д; Красноярский 2БР; Красноярский 2БПКО; Красноярский 3БР
	2023
	3 609,39
	1711,18
	899,73
	249,3


1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Объемы запасов топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельными запасов топлива.

Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

Неснижаемый нормативный запас топлива (далее - ННЗТ) на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем ННЗТ, включаемый в ОНЗТ планируемого года, без представления расчетов.

В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников.

Расчет ННЗТ производится по каждому виду топлива раздельно. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. На котельных сжигающих газ ННЗТ должен обеспечивать работу котельных в режиме «выживания» в течение - трех суток.

Нормативный эксплуатационный запас топлива (далее - НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.

Расчет нормативных эксплуатационных запасов топлива (НЭЗТ) выполнялся в соответствии с «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом №66 от 4 сентября 2008 года, по причине сезонного завоза топлива на котельные предприятия (до начала отопительного сезона).

Нормативы представлены в таблице ниже. 

Таблица 20. Нормативы создания запасов топлива на 2023 г.

	Источник тепловой энергии
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т.
	В том числе

	
	
	
	Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т
	Эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т

	Котельная с. Найфельд
	Твердое (уголь)
	0,563
	0,081
	0,482


1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик видов топлива отсутствует.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

На всех котельных Найфельдского сельского поселения использование местных видов топлива не предусмотрено.

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Найфельдского сельского поселения основным видом топлива является уголь. Характеристики топлива представлены в таблице ниже.

Таблица 21. Характеристики топлива, используемого в Найфельдском сельском поселении

	Вид топлива
	Уголь

	Марка топлива
	Райчихинский 2БР; Переясловский 2БР; Краснокаменский 2БР; Огоджинский каменный Д; Красноярский 2БР; Красноярский 2БПКО; Красноярский 3БР

	Способ доставки
	Автотранспортом

	Периодичность поставки
	Еженедельно


1.8.6. Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

По совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся на территории Найфельдского сельского поселения единственным видом топлива, является уголь.

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования 

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват системой теплоснабжения территории поселения с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива уголь.

 1.9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №34, ст. 4734).

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

 ,  (1)

где   ,  - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

 ,   (2)

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:  ,(3)

где   ,  - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:  ,  (4)

где   ,  - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

 ,  (5)

где   ,  - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90% до 100%                         - Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

менее 30% включительно         - Кр = 0,2.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

 ,  (6)

где   ,  - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии; 

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

 , (7)

где  - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

 - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

  [1/(км*год)], (8)

где 

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно             - Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно   - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно   - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2                              - Котк.тс = 0,5.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

  [%],(9)

где

Qоткл – недоотпуск тепла;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно              - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%                               - Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к колличеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

 , (10)

где

 ,   - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n – число показателей, учтённых в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

  (11)

Общая оценка готовности даётся по следующим категориям:

Таблица 22. Критерии оценки надежности

	Кгот
	Кп; Км; Ктр
	Категория готовности

	0,85-1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85-1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность


Оценка надёжности систем теплоснабжения.

а) оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные          - при Кэ=Кв=Кт=1;

малонадёжные - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт.

ненадёжные      - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надёжности тепловых сетей. 

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные    - более 0,9;

надёжные               - 0,75 - 0,9;

малонадёжные        - 0,5 – 0,74;

ненадёжные            - менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

  (12)

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения с. Найфельское приведены в таблице ниже.

Таблица 23. Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения с. Найфельд

	Наименование показателя
	Обозначение
	Котельная с. Найфельд

	Показатель надежности электроснабжения котельной
	Kэ
	0,82

	Показатель надежности водоснабжения котельной
	Kв
	0,77

	Показатель надежности топливоснабжения котельной
	Kт
	0,8

	Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам
	Kб
	1,0

	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Kс
	0,82

	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Kотк.тс
	0,79

	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Kнед
	1,0

	Общий показатель надёжности
	Кнад
	0,85


1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия. Данные по отказам участков тепловых сетей представлены в разделе 1.3.9.

1.9.3. Частота отключений потребителей

Согласно данным по отказам участков тепловых сетей. представлены в разделе 1.3.9.

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Схемы тепловых сетей представлены в разделе 1.3, а также в электронной модели системы теплоснабжения.

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не происходило.

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций при теплоснабжении за отчетный период не происходило.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями»

Регулируемыми организациями информация раскрывается путем: 

а)
опубликования в печатных средствах массовой информации, в которых в соответствии с законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти, и (или) в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления, распространяемых в субъектах Российской Федерации и (или) муниципальных образованиях, на территории которых регулируемые организации осуществляют свою деятельность (далее - официальные печатные издания); 

б)
опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) регулируемой организации, и (или) на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, и (или) на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации; 

в)
предоставления информации на основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 5 июля 2013 г., размещается регулируемой организацией на выбранных ею сайтах в сети Интернет из числа указанных в подпункте "б" должна быть доступна в течение 5 лет. 

Регулируемые организации обязаны сообщать по запросу потребителей адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим документом.

В официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме) подлежит опубликованию информация, указанная в пунктах 12, 16, 18, 23, 27, 29, 34, 38, 40, 45, 49, 51, 56 и 59 Постановления Правительства РФ № 570 от 5 июля 2013 г.

На территориях, на которых отсутствует доступ к сети Интернет, информация раскрывается путем ее опубликования в официальных печатных изданиях в полном объеме, а также путем предоставления информации на основании письменных запросов потребителей. 

Регулируемые организации в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет) в соответствии с настоящим документом сообщают в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), уполномоченный осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, о раскрытии соответствующей информации с указанием официального печатного издания и (или) адреса сайта в сети Интернет, которые используются для размещения этой информации. 

В случае раскрытия информации на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, сообщение о раскрытии соответствующей информации в этот орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления не направляется. 

Перечень информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим документом, является исчерпывающим. 

Одновременно с указанной в пункте Постановления № 570 информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением № 570, предоставляется регулируемой организацией потребителю на основании письменного запроса о предоставлении информации.

Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи лично потребителю по месту нахождения регулируемой организации.

Регулируемые организации ведут учет письменных запросов потребителей, а также хранят копии ответов на такие запросы в течение 5 лет.

Потребитель в письменном запросе о предоставлении информации указывает регулируемую организацию, в которую направляет указанный запрос, а также свою фамилию, имя, отчество (наименование юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, подписывает запрос и проставляет дату, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично потребителю).

Поступивший в адрес регулируемой организации письменный запрос о предоставлении информации подлежит регистрации в день его поступления в регулируемую организацию с присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответствующей организации. Регулируемая организация не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет раскрываемую в соответствии с настоящим документом информацию в адрес потребителя согласно избранному потребителем способу получения информации. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 570 от 5 июля 2013 г., «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)
о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в)
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г)
об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)
об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

з)
о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

и)
о регулируемой организации (общая информация)

1.10.1.2. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации

Технико-экономические показатели ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» за 2022 год в целом для всей теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.

 Таблица 24. Технико-экономические показатели ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»» для котельной с. Найфельд
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Централизованная система теплоснабжения

	
	
	
	Информация

	1
	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
	х
	31.03.2023

	2
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	7 204,63

	3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	18 126,08

	3.1
	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	3.2
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	6 762,70

	3.2.1
	уголь бурый
	х
	х

	3.2.1.1
	объем
	тонны
	1 680,46

	3.2.1.2
	стоимость за единицу объема
	тыс. руб.
	3,37

	3.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	1 105,25
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