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	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

05 сентября 2024 г. № 195


Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 452 размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 193, № 194 от 05.09.2024
Актуализация схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области на период до 2039 года

Обосновывающие материалы
Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения, если другое не предусмотрено проектными либо эксплуатационными решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника теплоснабжения, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Максимальный расход аварийной подпитки систем теплоснабжения Птичнинского сельского поселения представлен в таблице 36.

Таблица 36.
Максимальный расход аварийной подпитки систем теплоснабжения Птичнинского сельского поселения

	Наименование источника систем теплоснабжения
	Максимальный расход дополнительной аварийной подпитки, м3/ч
	Объем системы теплоснабжения, м3

	Котельная «Мирная»
	0,279
	12,420

	Котельная «Гаражная»
	0,998
	44,334

	Котельная «БДРСУ»
	0,215
	9,555


1.7.1. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы производительности ВПУ скорректированы на основании предоставленных данных от ресурсоснабжающих организаций.

 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

На территории Птичнинского сельского поселения функционирует три источника тепловой энергии:


котельная «Мирная»;


котельная «Гаражная»;


котельная «БДРСУ».

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива на котельных Птичнинского сельского поселения является бурый уголь. Низшая теплотворная способность топлива, поставляемого на котельные за период 2019-2023 гг., представлена в таблице 37.

Таблица 37.
Низшая теплотворная способность топлива, поставляемого на котельные ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения

	Год
	Марка угля
	Низшая теплотворная способность, ккал/кг (средняя за год)

	2019
	Красноярский 2 БР, Красноярский 3 БР, Райчихинский 2БР
	3836

	2020
	Красноярский 2 БР, Переясловский 2 БР, Райчихинский 2 БР
	3856

	2021
	2БР Бородинский, 2БР, 2БПК Северо-Восточный
	3602

	2022
	Уртуйский 2БР, Переясловский 2БР, Северо-Восточный 2БР, Бородинский 2БПКО, Северо-Восточный 2БР
	3702

	2023
	Райчихинский 2БР, Переясловский 2БР, Краснокаменский 2БР, Огоджинский каменный Д, Красноярский 2БР, Красноярский 2БПКО, Красноярский 3БР
	3710


Топливно-энергетические балансы котельных за 2019-2023 гг. представлены в таблице 38. Расход условного топлива котельных графически в виде диаграммы представлен на рисунке ниже.

Таблица 38.
Суммарные топливно-энергетические балансы котельных

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Котельная «Мирная»

	Расход топлива в натуральном выражении
	тыс. т
	1,478
	1,284
	1,591
	1,456
	1,652

	Расход топлива в условном выражении
	тыс. т.у.т.
	0,810
	0,707
	0,819
	0,770
	0,856

	Производство тепловой энергии
	тыс. Гкал
	3,334
	3,684
	3,387
	3,296
	3,296

	Технологические нужды источника
	тыс. Гкал
	0,359
	0,348
	0,272
	0,268
	0,312

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	2,975
	3,336
	3,115
	3,028
	2,984

	Котельная «Гаражная»

	Расход топлива в натуральном выражении
	тыс. т
	1,272
	1,245
	1,338
	1,169
	1,258

	Расход топлива в условном выражении
	тыс. т.у.т.
	0,689
	0,679
	0,685
	0,626
	0,665

	Производство тепловой энергии
	тыс. Гкал
	3,237
	2,989
	2,766
	2,815
	2,943

	Технологические нужды источника
	тыс. Гкал
	0,351
	0,305
	0,231
	0,229
	0,255

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	2,887
	2,684
	2,534
	2,586
	2,688

	Котельная «БДРСУ»

	Расход топлива в натуральном выражении
	тыс. т
	0,803
	0,642
	0,743
	0,660
	0,754

	Расход топлива в условном выражении
	тыс. т.у.т.
	0,435
	0,351
	0,380
	0,353
	0,398

	Производство тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2,121
	1,923
	1,786
	1,730
	1,721

	Технологические нужды источника
	тыс. Гкал
	0,276
	0,263
	0,194
	0,156
	0,169

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	1,845
	1,661
	1,592
	1,574
	1,552
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Расход условного топлива по источникам тепловой энергии Птичнинского сельского поселения, тыс. т.у.т.

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На источниках тепловой энергии Птичнинского сельского поселения резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Особенности характеристик видов топлива, применяемого на источниках тепловой энергии Птичнинского сельского поселения, в зависимости от мест его поставки не зафиксированы.

Использование местных видов топлива

Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива, оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.

На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На всех источниках выработки тепловой энергии на территории Птичнинского сельского поселения в качестве основного топлива используется уголь. Сведения о марках используемого угля представлены в пункте 1.8.1. настоящего документа.

Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории Птичнинского сельского поселения функционируют 3 источника выработки тепловой энергии.

В качестве основного топлива на всех источниках используется уголь. 

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии является уголь. Перевод на другой вид топлива в рассматриваемом периоде не планируется. 

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Топливные балансы источников теплоснабжения скорректированы на основании предоставленных фактических топливно-энергетических балансов за базовый период.

 Надежность теплоснабжения

Описание и значения показателей, определимых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №34, ст. 4734).

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

"K" _"э" ^"общ"  "="  ("Q" _"i"  "∙" "K" _"э" ^"ист.i"  "+...+" "Q" _"n"  "∙" "K" _"э" ^"ист.n" )/("Q" _"i"  "+...+" "Q" _"n"  )  (1)

где:

Кэист.i, Кэист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

"Q" _"i"  "="  "Q" _"факт" /"t" _"ч"    (2)

где:

Qi, Qn – средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

"K" _"в" ^"общ"  "="  ("Q" _"i"  "∙" "K" _"в" ^"ист.i"  "+...+" "Q" _"n"  "∙" "K" _"в" ^"ист.n" )/("Q" _"i"  "+...+" "Q" _"n"  )  (3)

где:

Квист.i, Квист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

"K" _"т" ^"общ"  "="  ("Q" _"i"  "∙" "K" _"т" ^"ист.i"  "+...+" "Q" _"n"  "∙" "K" _"т" ^"ист.n" )/("Q" _"i"  "+...+" "Q" _"n"  )  (4)

где:

Ктист.i, Ктист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

"K" _"б" ^"общ"  "="  ("Q" _"i"  "∙" "K" _"б" ^"ист.i"  "+...+" "Q" _"n"  "∙" "K" _"б" ^"ист.n" )/("Q" _"i"  "+...+" "Q" _"n"  )  (5)

где:

Кбист.i, Кбист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

д) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

"K" _"с"  "="  ("S" _"c" ^"экспл"  "-" "S" _"c" ^"ветх" )/("S" _"c" ^"экспл"  )  (6)

где:

Sсэкспл – протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

е) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением [1/(км·год)]:

"И" _"i"  "="  "n" _"отк" /"S"   (7)

где

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно – Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно – Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно – Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2 – Котк.тс = 0,5.

ж) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

"Q" _"нед"  "="  ("Q" _"откл"  "·100" )/"Q" _"факт"    (8)

где:

Qоткл – недоотпуск тепла;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно – Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно – Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно – Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно – Кнед = 0,5;

свыше 1,0% – Кнед = 0,2

Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения

а) Оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные – при Кэ=Кв=Кт=1;

малонадёжные – при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадёжные – при значении меньше 1 у 2 и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) Оценка надёжности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные
 – более 0,9;

надёжные – 0,75 – 0,9;

малонадёжные – 0,5 – 0,74;

ненадёжные – менее 0,5.

в) Оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

"K" _"с"  "="  ("K" _"э"  "+" "K" _"в"  "+" "K" _"т"  "+" "K" _"б"  "+" "K" _"с"  "+" "K" _"отк.тс"  "+" "K" _"нед" )/"7"   (9)

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях на территории

Птичнинского сельского поселения представлена в разделе 1.3.9.

Частота отключений потребителей

Сведения о частоте и продолжительности отключений потребителей в результате аварий и инцидентов на тепловых сетях представлены в разделе 1.3.9. 

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения

Среднее время восстановления работоспособности тепловых сетей не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей и зоны безопасности, входящие в эффективный радиус теплоснабжения, представлены в пункте 1.4 настоящей схемы теплоснабжения.

 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Согласно полученным сведениям, за предыдущий пятилетний период аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом власти, не возникало.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении 

Значения времени восстановления теплоснабжения потребителей в случае аварийных отключений находятся в допустимом интервале (согласно

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция.»).

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения 

Птичнинского сельского поселения

Результаты расчета показателей надежности системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения представлены в таблице 39.
Показатели надежности систем теплоснабжения Птичнинского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение
	Котельная «Мирная»
	Котельная «Гаражная»
	Котельная «БДРСУ»

	1
	Показатель надежности электроснабжения котельной
	Kэ
	0,6
	0,6
	0,6

	2
	Показатель надежности водоснабжения котельной
	Kв
	0,6
	0,6
	0,6

	3
	Показатель надежности топливоснабжения котельной
	Kт
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам
	Kб
	1,0
	1,0
	1,0

	5
	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Kс
	0,18
	0,56
	0,00

	6
	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Kотк.тс
	1,0
	1,0
	1,0

	7
	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Kнед
	1,0
	1,0
	1,0

	Общий показатель надежности
	Кнад
	0,768
	0,823
	0,743


Показатель надежности системы теплоснабжения котельной «Мирная»: Кнад = 0,768. По общему показателю надежности система теплоснабжения от котельной «Мирная» с. Птичник попадает в область надежных.

Показатель надежности системы теплоснабжения котельной «Гаражная»: Кнад = 0,823. По общему показателю надежности система теплоснабжения от котельной «Гаражная» Птичнинского сельского поселения попадает в область надежных.

Показатель надежности системы теплоснабжения котельной «БДРСУ»: Кнад = 0,743. По общему показателю надежности система теплоснабжения от котельной «БДРСУ» МО «Птичнинское СП» попадает в область малонадежных.

1.9.10. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Показатели надежности системы теплоснабжения скорректированы на основании предоставленных данных от ресурсоснабжающих организаций.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

1.
О ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

2.
Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

3.
Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

4.
Об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

5.
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

6.
Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

7.
О порядке выполнения технологических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

1.10.1. Технико-экономические показатели ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения

ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» является теплоснабжающей организацией и осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению горячей воды (тепловой энергии) на нужды отопления, обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» за 2022 год представлена в таблице 40. 

Таблица 40.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения за 2022 год

	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	22 851,37

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	35 088,61

	2.1.
	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	2.2.
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	13 213,32

	
	уголь бурый
	х
	х


	
	объем
	тонны
	3 284,50

	
	стоимость за единицу объема
	тыс. руб.
	3,44

	
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	1 907,50

	
	способ приобретения
	х
	х

	2.3.
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	1 507,92

	2.3.1.
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	5,72

	2.3.2.
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	263,5465

	2.4.
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	5,56

	2.5.
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00

	2.6.
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	4 518,40

	2.7.
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	1 533,09

	2.8.
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	1 267,68

	2.9.
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	372,30

	2.10.
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	2 267,97

	2.11.
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00

	2.12.
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	2.12.1.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.12.2.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.13.
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	2.13.1.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.13.2.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.14.
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс. руб.
	714,23

	
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	
	отсутствует

	2.15.
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности
	тыс. руб.
	9 688,15

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-12 237,24

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	5
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	3,34

	6
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	8,178

	7
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,000

	8
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. Гкал
	6,193

	8.1.
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	3,0965

	8.1.1.
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	3,0965

	8.2.
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	3,0965

	9
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Ккал/ч. мес.
	211 792,68

	10
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	1,25

	10.1.
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	1,25

	11
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	10,1

	12
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	94,28

	13
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	215,00

	14
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	215,00

	15
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	216,00

	16
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,04

	17
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,31


1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В Актуализированную схему теплоснабжения внесены сведения о технико-экономической деятельности ресурсоснабжающих организаций за актуальный год (2022 год). 

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций выполнены в соответствии с пунктом 34 Постановления Правительства №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям на территории Птичнинского сельского поселения за 2019-2024 гг., представлены в таблицах 41.

Таблица 41.
Тарифы на тепловую энергию (мощность) по предприятию ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» Птичнинского сельского поселения за 2019-2023 гг.

	Вид тарифа
	Год 

с календарной разбивкой
	Тариф
	Основание

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2019 по 30.06.2019
	3268,39
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО

№44/2-п от 07.12.2018 г.

	
	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	3356,64
	

	
	с 01.01.2020 по 30.06.2020
	3356,64
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО

№31/6-п от 12.12.2019 г.

	
	с 01.07.2020 по 31.12.2020
	3356,64
	

	
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	3356,64
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО

№43/5-п от 18.12.2020 г.

	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	3494,26
	

	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	3494,26
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО

№40/1-п от 16.12.2021 г.

	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	3774,38
	

	
	с 01.12.2022 по 31.12.2022
	4420,24
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО №36/2-п от 23.11.2022 г.

	
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	4420,24
	

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	4420,24
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО 

№44/5-п от 18.12.2023 г.

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	5083,28
	

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2019 по 30.06.2019
	3922,07
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО

№44/2-п от 07.12.2018 г.

	
	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	4027,97
	

	
	с 01.01.2020 по 30.06.2020
	4027,97
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО

№31/6-п от 12.12.2019 г.

	
	с 01.07.2020 по 31.12.2020
	4027,97
	

	
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	4027,97
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО

№43/5-п от 18.12.2020 г.

	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	4193,11
	

	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	4193,11
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО

№40/1-п от 16.12.2021 г.

	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	4529,26
	

	
	с 01.12.2022 по 31.12.2022
	5304,29
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО №36/2-п от 23.11.2022 г.

	
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	5304,29
	

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	5304,29
	Приказ ДТиЦ правительства ЕАО 

№44/5-п от 18.12.2023 г.

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	6099,94
	


Динамика изменения тарифа на тепловую энергию (мощность) для населения (с НДС) представлено на рисунке 21.
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 Рисунок 21. Динамика изменения тарифов

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:


на топливо;


на покупаемую электрическую и тепловую энергию;


на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;


на сырье и материалы;


на ремонт основных средств;


на оплату труда и отчисления на социальные нужды;


на амортизацию основных средств и нематериальных активов;


прочие расходы.

Расходы теплоснабжающих организаций, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, представлены в таблице 42 и графически на рисунке 22.

Таблица 42.
Расходы ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» в Птичнинском сельском поселении, связанные с производством и реализацией тепловой энергией за 2022 год

	№

п/п
	Показатель
	Единица 

измерения
	ГП ЕАО 

«Облэнергоремонт плюс»

	1
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	13 213,32

	2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	
	1 507,92

	3
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	
	5,56

	4
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	
	4 518,4

	5
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	
	1 533,09

	6
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	
	1 267,68

	7
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	
	372,3

	8
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	
	2 267,97

	9
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	
	714,23

	10
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности
	
	9 688,15

	11
	Всего
	
	35 088,31
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Рисунок 22. Расходы ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», связанные с производством и реализацией тепловой энергии за 2022 год 

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется в индивидуальном порядке, исходя из подключаемой нагрузки, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения не установлен. 

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

 1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Территории Птичнинского сельского поселения не относятся к территориям, на которых установлена ценовая зона теплоснабжения.

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Территории Птичнинского сельского поселения не относятся к территориям, на которых установлена ценовая зона теплоснабжения.

1.11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализирована информация об утвержденных и действующих тарифах на тепловую энергию (мощность) в соответствии с Приказами Департамента тарифов и цен правительства Еврейской автономной области.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения 

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На территории МО «Птичнинское сельское поселение» действует три источника тепловой энергии. В организации качественного теплоснабжения существуют следующие проблемы:

1)
Отсутствие приборов технического и коммерческого учета тепловой энергии на источниках, которое не позволяет оценивать фактическую выработку тепловой энергии источниками; 

2)
Частичное отсутствие приборов учета тепловой энергии у части потребителей, не позволяет оценивать фактическое потребление тепловой энергии каждым зданием. Полное оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию, а также осуществлять корректную оценку тепловых потерь в тепловых сетях;

3)
Высокий уровень износа тепловых сетей, отсутствие или нарушение изоляции трубопроводов тепловой сети приводят к сверхнормативным потерям, которые являются прямыми убытками теплоснабжающей организации. Также сверхнормативные потери приводят к ухудшению параметров теплоносителя у конечного потребителя, что приводит к снижению температуры воздуха внутри помещения относительно нормативных величин;

4)
Износ вспомогательного оборудования на источниках тепловой энергии;

5)
Необходимость технического перевооружения оборудования котельных.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В организации надежного и безопасного теплоснабжения имеется ряд проблем, таких как:

– износ сетей теплоснабжения;

– невозможность резервирования источников теплоснабжения между собой;

– отсутствие средств защиты тепловых сетей от превышения давления.

 Износ сетей теплоснабжения – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Наибольшее число тепловых сетей было введено в эксплуатацию до 1990 года.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и к разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения, это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить:

– план своевременной перекладки тепловых сетей на территории населенного пункта;

– совершенствование диспетчеризации и телемеханизации объектов;

– современные методы оперативного определения мест утечек.

Определение ненадежных участков обычно проводят с помощью инженерной диагностики – это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обнаружения потенциальных мест отказов. Поэтому для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об отказах (в т.ч. авариях), осмотрах, параметрах работы участков и технической диагностике на данных участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей на территории населенного пункта – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Диспетчеризация – организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения. На предприятии создана диспетчерская служба теплосети, однако методы дистанционного контроля не применяются. 

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования, имеющего высокий КПД, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя. 

Главной проблемой развития существующих систем теплоснабжения является недостаточность средств для модернизации и технического перевооружения объектов СЦТ.

Косвенным фактором, сдерживающим развитие системы теплоснабжения МО «Птичнинское сельское поселение» и Биробиджанского района в целом, является отсутствие газотранспортной системы на территории ЕАО на сегодняшний день.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного топливоснабжения существующих источников тепловой энергии Птичнинского сельского поселения отсутствуют.

Нарушений в поставке топлива за период 2019-2023 гг. не выявлено.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов, влияющие на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

 1.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения не зафиксированы.

 1.13. Экологическая безопасность теплоснабжения

1.13.1. Электронная карта территории с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней объектов теплоснабжения реализована на базе ПРК: УПРЗА «Эколог». 

Внешний вид карты, используемой для проведения расчетов в части обеспечения экологической безопасности теплоснабжения, представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 23. Карта размещения объектов на территории муниципального образования 

1.13.2. Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.

 Таблица 43.
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

	Численность населения, тыс. чел.
	ВВ
	SO2
	NO2
	NO
	CO, мг/куб.м.
	Формальдегид
	H2S
	БПЕ, нг/куб.м.
	БПА, нг/куб.м.

	От 50 до 100 (вкл.)
	261
	15
	63
	45
	1,9
	19
	2
	0,9
	7,0

	От 10 до 50 (вкл.)
	250
	17
	58
	36
	1,8
	21
	3
	0,9
	6,6

	10 и менее
	192
	20
	43
	27
	1,2
	21
	2
	0,75
	3,3


Таблица 44.
Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

	Численность населения, тыс. чел.
	ВВ
	SO2
	NO2
	NO
	CO, мг/куб.м.
	Формальдегид
	H2S
	БПЕ, нг/куб.м.
	БПА, нг/куб.м.

	От 50 до 100 (вкл.)
	95
	5
	28
	18
	0,9
	7
	1
	0,4
	2,6

	От 10 до 50 (вкл.)
	94
	6
	25
	13
	0,9
	8
	1
	0,4
	3,0

	10 и менее
	70
	9
	21
	12
	0,7
	8
	1
	0,4
	1,3


С учетом численности населения муниципального образования менее 10 тыс. чел. в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПА, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Азиатской части России.

1.13.3. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

На котельных муниципального образования проектным и фактическим основным топливом является уголь преимущественно марки 2БР. Резервным топливом также является преимущественно уголь марки 2БР.

Сводная информация о применяемом основном и резервном топливе, а также объемы его потребления приведены в таблице ниже.

Таблица 45.
Объемы затраченного топлива на котельных муниципального образования 

	№ п/п
	Наименование источника 

тепловой энергии
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход условного топлива, т.у.т.
	Расход натурального топлива, тыс. т.

	1
	Котельная «Мирная»
	Уголь
	Уголь
	3,296
	0,856
	1,652

	2
	Котельная «Гаражная»
	Уголь
	Уголь
	2,943
	0,665
	1,258

	3
	Котельная «БДРСУ»
	Уголь
	Уголь
	1,721
	0,398
	0,754


1.13.4. Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Описание технических характеристик котлоагрегатов представлено в составе раздела 1.2 настоящего документа. Сведения о характеристиках дымовых труб и уходящих газов приведены в разрезе источников тепловой энергии и представлены в таблице ниже.

Устройства очистки продуктов сгорания на источниках тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

Таблица 46.
Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии муниципального образования

	№ ист.
	Наименование источника
	Высота дымовой трубы (источника выбросов), м
	Диаметр устья, м
	Темп. уход. газов, °С

	1
	Котельная «Мирная»
	32
	1,0
	180

	2
	Котельная «Гаражная»
	27
	1
	180

	3
	Котельная «БДРСУ»
	24
	0,7
	200


1.13.5. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии муниципального образования сформировано на основании предоставленных данных об объемах выбросов, фактически потребленного топлива и режимов работы энергоисточников за базовый период настоящей схемы теплоснабжения. Результаты представлены в таблице ниже.

Таблица 47.
Валовые и максимальные разовые выбросы от ИЗАВ на территории муниципального образования

	Наименование
	Максимальный разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/г

	Котельная "Мирная"

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,99
	7,11

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,16
	1,17

	Углерод (Пигмент черный)
	0,40
	11,50

	Сера диоксид
	0,37
	1,39

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	5,16
	39,21

	Бенз/а/пирен
	7,32E-06
	2,09E-04

	Пыль неорганическая >70% SiO2
	1,05
	21,34

	Котельная "Гаражная"

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,68
	4,94

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,11
	0,81

	Углерод (Пигмент черный)
	0,27
	7,96

	Сера диоксид
	0,26
	0,96

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	3,58
	27,16

	Бенз/а/пирен
	5,19E-06
	1,47E-04

	Пыль неорганическая >70% SiO2
	0,87
	16,21

	Котельная "БДРСУ"

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,42
	3,08

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,07
	0,50

	Углерод (Пигмент черный)
	0,17
	4,92

	Сера диоксид
	0,16
	0,60

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	2,22
	16,83

	Бенз/а/пирен
	3,35E-06
	9,27E-05

	Пыль неорганическая >70% SiO2
	0,73
	12,32


1.13.6. Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения муниципального образования представлены на рисунках ниже.

Превышения ПДКсг по результатам расчетов не зафиксированы.
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Рисунок 24. Результаты расчета среднегодовых концентраций диоксида азота
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Рисунок 25. Результаты расчета среднегодовых концентраций углерода (пигмент)
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Рисунок 26. Результаты расчета среднегодовых концентраций диоксида серы
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Рисунок 27. Результаты расчета среднегодовых концентраций бенз/а/пирена
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Рисунок 28. Результаты расчета среднегодовых концентраций неорганической пыли 

1.13.7. Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 48.
Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

	Наименование вещества
	Лето
	Зима

	
	Cm/ПДК
	Xm, м
	Um, м/с
	Cm/ПДК
	Xm, м
	Um, м/с

	Котельная "Мирная"

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,20
	251,32
	1,44
	0,17
	277,03
	1,60

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,02
	251,32
	1,44
	0,01
	277,03
	1,60

	Углерод (Пигмент черный)
	0,10
	251,32
	1,44
	0,09
	277,03
	1,60

	Сера диоксид
	0,03
	251,32
	1,44
	0,03
	277,03
	1,60

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,04
	251,32
	1,44
	0,03
	277,03
	1,60

	Бенз/а/пирен
	0,00
	251,32
	1,44
	0,00
	277,03
	1,60

	Пыль неорганическая >70% SiO2
	0,28
	251,32
	1,44
	0,24
	277,03
	1,60

	Котельная "Гаражная"

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,18
	226,92
	1,52
	0,15
	249,88
	1,69

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,01
	226,92
	1,52
	0,01
	249,88
	1,69

	Углерод (Пигмент черный)
	0,10
	226,92
	1,52
	0,08
	249,88
	1,69

	Сера диоксид
	0,03
	226,92
	1,52
	0,02
	249,88
	1,69

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,04
	226,92
	1,52
	0,03
	249,88
	1,69

	Бенз/а/пирен
	0,00
	226,92
	1,52
	0,00
	249,88
	1,69

	Пыль неорганическая >70% SiO2
	0,30
	226,92
	1,52
	0,26
	249,88
	1,69

	Котельная "БДРСУ"

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,21
	163,65
	1,25
	0,18
	178,71
	1,38

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,02
	163,65
	1,25
	0,01
	178,71
	1,38

	Углерод (Пигмент черный)
	0,11
	163,65
	1,25
	0,10
	178,71
	1,38

	Сера диоксид
	0,03
	163,65
	1,25
	0,03
	178,71
	1,38

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,04
	163,65
	1,25
	0,04
	178,71
	1,38

	Бенз/а/пирен
	0,00
	163,65
	1,25
	0,00
	178,71
	1,38

	Пыль неорганическая >70% SiO2
	0,49
	163,65
	1,25
	0,42
	178,71
	1,38


1.13.8. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно результатов расчета максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения, детальный расчет рассеивания проводился в отношении следующих веществ: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Углерод (Пигмент черный) и Пыль неорганическая >70% SiO2.

Для остальных веществ показатель максимальных разовых концентраций вредных веществ не превышает величины 0,1 ПДКмр, что позволяет пренебречь детальным расчетом рассеивания из-за величины малости.

На рисунках ниже приводятся данные проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.
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Рисунок 29. Результаты расчета рассеивания диоксида азота
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 Рисунок 30. Результаты расчета рассеивания углерода (пигмент)
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Рисунок 31. Результаты расчета рассеивания неорганической пыли

ГЛАВА 2.
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящее время на территории Птичнинского сельского поселения действуют три системы централизованного теплоснабжения:

– котельная «Мирная»;

– котельная «Гаражная»;

– котельная «БДРСУ».

Данные базового уровня (2023 год) потребления тепла на цели теплоснабжения за отопительный период и за год в целом представлены таблице 49.

Таблица 49.
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

	Наименование
	Ед. измерения
	Отопительный период
	Год

	Котельная «Мирная»
	тыс. Гкал
	2,626
	2,626

	Котельная «Гаражная»
	
	2,133
	2,133

	Котельная «БДРСУ»
	
	1,217
	1,217

	Итого по Птичнинскому СП
	
	6,084
	6,084


2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Для определения перспективного спроса на тепловую энергию, сформирован прогноз застройки и изменения численности населения на период до 2039 года. 

На основе данных Генерального плана и Постановления правительства Еврейской автономной области №9-пп от 19.01.2023 г. «О внесении изменений и дополнений в Стратегию социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 15.11.2018 г. №419-пп» составлен прогноз численности населения на территории Птичнинского сельского поселения, представленный в таблице 50. Графически динамика численности представлена на рисунке 32. 

 Таблица 50.
Прогноз численности населения

	Показатель
	Период

	
	2023

(факт)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Общая численность населения, человек*
	3663
	3651
	3666
	3689
	3709
	3751
	3808
	3851
	3893
	3934
	3975
	4016
	4057
	4098
	4139
	4180
	4220


*Оценочные показатели численности на основе прогнозных значений, определенных в соответствии с Генеральным планом и Стратегией социально-экономического развития ЕАО
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Рисунок 32. Динамика численности населения (чел.) на территории Птичнинского сельского поселения с прогнозом до 2039 года (согласно Генеральному плану и Стратегии социально-экономического развития ЕАО)

 Прогноз прироста строительных площадей выполнен на основании Генерального плана Птичнинского сельского поселения, Правил землепользования и застройки части территорий муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района и данных, предоставленных администрацией Биробиджанского района.

Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, необходимости регенерации непригодного для проживания жилья.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области, на период до 2030 года общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на конец 2030 года должна составлять 25,2 м2.

Наряду с введением нового жилищного фонда, планируется ликвидация (снос) наиболее ветхого и аварийного жилья. В связи со сложившимися ограничениями уплотнения жилой застройки на территориях реновации в целях недопущения перегрузки инфраструктурных систем населенного пункта переселение части граждан из ликвидируемых жилых домов предполагается в жилые дома, расположенные в границах кварталов и микрорайонов их постоянного проживания, а другой части в границах районов или на территории формирования новых жилых массивов. 

На основании Постановления правительства Еврейской автономной области №147-пп от 24.05.2019 г. «Об утверждении государственной программы «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 год» на период 2019-2025 годов» сформирован реестр жилых домов, планируемых к сносу.

Помимо жилых домов, планируемых к расселению на территории Птичнинского сельского поселения имеются многоквартирные дома, признанные аварийными.

Сводный реестр жилых домов, планируемых к сносу и жилых домов, признанных аварийными представлен в таблицах ниже.

 Таблица 51.
Реестр жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес МКД
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания МКД авариным 
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года
	Планируемая дата окончания переселения
	Площадь застройки МКД
	Информация о формировании земельного участка под аварийным МКД

	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер земельного участка
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	год
	дата
	площадь, м2
	количество, человек
	дата
	м2
	м2
	
	

	1
	с. Птичник
	с. Птичник, 

ул. Центральная, д. 13
	1938
	15.11.2016
	135,20
	11
	31.12.2023
	0
	1322,00
	79:04:3600018:225
	0


Таблица 52.
Реестр аварийных домов в Птичнинском сельском поселении

	№ п/п
	Адрес дома
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество этажей
	Количество квартир
	Площадь, м2
	Характеристика
	Планируемый срок отселения (год)*

	1
	ул. Советская, 92
	1965
	2
	16
	595,1
	аварийное
	2027

	2
	ул. Советская, 100
	1960
	2
	10
	367,1
	аварийное
	2025


*Планируемый срок отселения (год) носит оценочный характер и будет корректироваться в связи с изменениями темпа сноса и застройки при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

 В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки планируется осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

Прирост перспективных нагрузок на территориях Птичнинского сельского поселения с учетом сноса ветхого и аварийного жилья и строительства нового жилья на участках сносимых объектов приведен в таблице 53.

Прогноз прироста тепловых нагрузок носит оценочный характер и при дальнейших актуализациях необходимо вносить корректировки в соответствии с уточненными сроками перспективного строительства на местах сноса аварийного и ветхого жилья.

В таблице 54 представлен перечень перспективных объектов строительства на территории Птичнинского сельского поселения на месте планируемых к расселению и сносу многоквартирных домов.

Генеральным планом с. Птичник Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на перспективу запланировано освоение территорий под индивидуальное жилое строительство в кадастровых кварталах, указанных в таблице 55. Год ввода в эксплуатацию носит оценочный характер и при дальнейших актуализациях необходимо вносить корректировки. 

Таблица 53.
Прогноз уменьшение и прироста тепловой нагрузки строительных фондов до 2039 годайки при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

	Показатель
	Размерность
	Период

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Уменьшение тепловой нагрузки
	Гкал/ч
	0
	0
	0,041
	0
	0,054
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прирост тепловой нагрузки
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0,081
	0
	0
	0,081
	0
	0,109
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 54.
Перечень перспективных объектов строительства на территории Птичнинского сельского поселения на месте планируемых к расселению и сносу многоквартирных домов

	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства
	Место расположения
	Характер строительства
	Ожидаемая дата 

ввода в эксплуатацию

	1
	Многоквартирный жилой дом на месте расселенного и снесенного дома по ул. Центральная, 13
	кад. номер участка: 79:04:3600018:225
	строительство
	2027

	2
	Многоквартирный жилой дом на месте расселенного и снесенного дома по ул. Советская, 92
	на месте МКД по 

ул. Советская, 92
	строительство
	2032

	3
	Многоквартирный жилой дом на месте расселенного и снесенного дома по ул. Советская, 100
	на месте МКД по 

ул. Советская, 100
	строительство
	2030


Таблица 55.
Перечень перспективных объектов строительства на территории Птичнинского сельского поселения по данным Генерального плана

	№ п/п
	Наименование объекта строительства
	Место расположения
	Источник
	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию

	1
	Индивидуальное жилое строительство
	кад. номер участка: 79:04:0512001:267
	индивидуальное теплоснабжение
	2026-2032

	2
	Индивидуальное жилое строительство
	кад. номер участка: 79:04:0512001:271
	индивидуальное теплоснабжение
	2033-2039


2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

1)
жилые здания, общежития;

2)
общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

3)
поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

4)
дошкольные учреждения, хосписы;

5)
административного назначения (офисы);

6)
сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

В таблице ниже представлены удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Таблица 56.
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр. от., (Вт/(куб.м. ℃)

	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,29

	2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,44
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4. Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	–
	–
	–
	–
	–

	5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	–
	–
	–

	6. Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232


Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполняется по формуле: [image: image15.png]KKax
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 - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 С);

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;

с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлен в таблице ниже.

Таблица 57.
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр. от., (ккал/(ч·кв.м.)

	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	54,65
	49,72
	44,68
	43,12
	40,35
	38,31
	36,15
	34,83

	2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	58,49
	52,84
	50,08
	44,56
	43,12
	41,07
	38,91
	37,35

	3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	47,32
	45,88
	44,56
	43,12
	41,79
	40,35
	38,91
	37,35

	4. Дошкольные учреждения, хосписы
	62,57
	62,57
	62,57
	–
	–
	–
	–
	–

	5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	31,95
	30,63
	29,18
	27,86
	27,86
	–
	–
	–

	6. Административного назначения (офисы)
	50,08
	47,32
	45,88
	37,59
	33,39
	30,63
	27,86
	27,86


В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», удельная годовая величина расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений уменьшается:

– с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

– с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

– с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

С учетом нормативных документов, указанных выше, для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки на расчетный период схемы теплоснабжения за основу были приняты следующие данные: 

– на период 2020-2022 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 20 % по отношению к базовому уровню; 

– на период 2023-2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню; 

– на период 2028-2039 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Нормируемые значения удельного расхода тепловой энергии жилых и общественных зданий на расчетный период представлены в таблице ниже.

Таблица 58.
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий в границах МО на расчетный период

	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню)

	1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	43,72
	39,78
	35,74
	34,49
	32,28
	30,65
	28,92
	27,86

	2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	46,79
	42,27
	40,07
	35,65
	34,49
	32,86
	31,13
	29,88

	3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	37,86
	36,70
	35,65
	34,49
	33,44
	32,28
	31,13
	29,88

	4. Дошкольные учреждения, хосписы
	50,06
	50,06
	50,06
	–
	–
	–
	–
	–

	5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	25,56
	24,50
	23,35
	22,29
	22,29
	–
	–
	–

	6. Административного назначения (офисы)
	40,07
	37,86
	36,70
	30,07
	26,71
	24,50
	22,29
	22,29

	с 1 января 2023 г. (на 40 % по отношению к базовому уровню)

	1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	32,79
	29,83
	26,81
	25,87
	24,21
	22,99
	21,69
	20,90

	2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	35,09
	31,71
	30,05
	26,73
	25,87
	24,64
	23,35
	22,41

	3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	28,39
	27,53
	26,73
	25,87
	25,08
	24,21
	23,35
	22,41

	4. Дошкольные учреждения, хосписы
	37,54
	37,54
	37,54
	–
	–
	–
	–
	–

	5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	19,17
	18,38
	17,51
	16,72
	16,72
	–
	–
	–

	6. Административного назначения (офисы)
	30,05
	28,39
	27,53
	22,55
	20,03
	18,38
	16,72
	16,72

	с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню)

	1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	27,32
	24,86
	22,34
	21,56
	20,18
	19,16
	18,07
	17,41

	2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	29,24
	26,42
	25,04
	22,28
	21,56
	20,54
	19,46
	18,68

	3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	23,66
	22,94
	22,28
	21,56
	20,90
	20,18
	19,46
	18,68

	4. Дошкольные учреждения, хосписы
	31,29
	31,29
	31,29
	–
	–
	–
	–
	–

	5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	15,97
	15,31
	14,59
	13,93
	13,93
	–
	–
	–

	6. Административного назначения (офисы)
	25,04
	23,66
	22,94
	18,80
	16,69
	15,31
	13,93
	13,93


Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом 

СП 131.13330.2020 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», а также СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85».

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:
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 ,

где S - строительная площадь (получена на основании сведений Управления архитектуры и градостроительства и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м2;

qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на ГВС, принятый в соответствии с Приложением Г СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», а также СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85», ккал/(ч·м2).

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на нужды отопления и вентиляции на территории Птичнинского сельского поселения на расчетный период схемы теплоснабжения, а также изменения расходов теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Требованиями энергоэффективности зданий, строений и сооружений на основании площадей планируемой застройки и данных Генерального плана.

Прирост объемов потребления тепловой энергии обуславливается строительством новых жилых объектов на месте сносимых ветхих и аварийных зданий.

Перспективная нагрузка новых вводимых объектов носит оценочный характер и будет корректироваться в связи с изменениями темпа сноса и застройки при последующих актуализациях схемы теплоснабжения. 

Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки потребителей Птичнинского сельского поселения на расчётный период представлен в таблицах 59 – 62.

Таблица 59.
Прирост тепловых нагрузок потребителей Птичнинского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование застройки
	Место расположения
	Год реализации
	Нагрузка ОиВ, Гкал/ч
	Нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Нагрузка всего
	Источник теплоснабжения

	1
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Центральная, 13. 

Кад. номер участка: 79:04:3600018:225
	2027
	0,081
	–
	0,081
	Котельная «Гаражная»

	2
	Многоквартирный жилой дом 
	ул. Советская, 92
	2032
	0,109
	–
	0,109
	Котельная «БДРСУ»

	3
	Многоквартирный жилой дом 
	ул. Советская, 100
	2030
	0,081
	–
	0,081
	Котельная «БДРСУ»

	4
	Индивидуальное жилое строительство
	Кад. номер участка: 79:04:0512001:267
	2026-2032
	–
	–
	–
	Индивидуальное теплоснабжение

	5
	Индивидуальное жилое строительство
	Кад. номер участка: 79:04:0512001:271
	2033-2039
	–
	–
	–
	Индивидуальное теплоснабжение


Таблица 60.
Прирост (с учетом сноса) перспективных нагрузок источников тепловой энергии Птичнинского сельского поселения (нарастающим итогом)

	Наименование
	Нагрузка, Гкал/ч
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Птичнинское сельское поселение
	Всего
	–
	0,00
	0,00
	-0,041
	0,041
	-0,014
	-0,014
	0,067
	0,067
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	
	ОиВ
	–
	0,00
	0,00
	-0,041
	0,041
	-0,014
	-0,014
	0,067
	0,067
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	
	ГВС
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Котельная «Мирная»
	Всего
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	ОиВ
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	ГВС
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Котельная «Гаражная»
	Всего
	–
	0,00
	0,00
	0,00
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	ОиВ
	–
	0,00
	0,00
	0,00
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	ГВС
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Котельная «БДРСУ»
	Всего
	–
	0,00
	0,00
	-0,041
	-0,041
	-0,095
	-0,095
	-0,014
	-0,014
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	
	ОиВ
	–
	0,00
	0,00
	-0,041
	-0,041
	-0,095
	-0,095
	-0,014
	-0,014
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	
	ГВС
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Таблица 61.
Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на территории Птичнинского сельского поселения на период актуализации схемы теплоснабжения (накопительным итогом), Гкал

	Наименование
	Потребление ТЭ, Гкал
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Птичнинское сельское поселение
	Всего
	–
	0,00
	0,00
	-120,60
	120,60
	-41,21
	-41,21
	199,99
	199,99
	523,61
	523,61
	523,61
	523,61
	523,61
	523,61
	523,61
	523,61

	
	ОиВ
	–
	0,00
	0,00
	-120,60
	120,60
	-41,21
	-41,21
	199,99
	199,99
	523,61
	523,61
	523,61
	523,61
	523,61
	523,61
	523,61
	523,61

	
	ГВС
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Котельная «Мирная»
	Всего
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	ОиВ
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	ГВС
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
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