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	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

23 декабря 2014 г. № 240


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН села Валдгейм Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ к РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ Муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области № 201 от 23.12.2014 

Продолжение, начало в № 239 от 23.12.2014
6.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее - техногенная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (Согласно Паспорту территории Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского  муниципального района Еврейской автономной области) приведен в Таблице 6.3.

Таблица 6.3.Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

	Источник техногенной ЧС
	Поражающие факторы

техногенной ЧС и

характер их действия
	Последствия ЧС для

населения и

территорий

	ЧС на объектах автомобильного транспорта

	Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние

дорожного хозяйства

Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов

Нарушение правил дорожного движения Неблагоприятные погодные условия
	Удар

Возгорание транспортного

средства Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого взрывоопасного груза

Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза
	Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам

	ЧС на потенциально опасных объектах (Таблица 6.4.)

	ЧС на химически-опасных объектах

	Техническая неисправность хранилищ и технологического

оборудования

Нарушение правил обращения с опасными химическими веществами
	Испарение опасного химического вещества
	Травматизм и гибель людей и животных Загрязнение окружающей среды Нарушение условий жизнедеятельности

	ЧС на радиационно-опасных объектах

	Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют. Радиационный фон на

территории поселения находится в норме

	ЧС на пожароопасных объектах

	Техническая неисправность хранилищ и технологического

оборудования Нарушение правил обращения с пожароопасными веществами
	Возгорание пожароопасного вещества, технологического

оборудования и заправляемого транспортного

средства (для АЗС и топливозаправочного пункта)
	Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам

	ЧС на взрывоопасных объектах

	Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов

Неблагоприятные погодные условия
	Ударная волна Избыточное давление во фронте ударной волны Высокая температура пламени Световое излучение Резкий звук Осколки Пожары Взрыв, разлет и возгорание обломков Обрушение зданий сооружений
	Травматизм и гибель людей

Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизнедеятельности

	ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства

	Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов

Неблагоприятные погодные условия
	Пожары Подтопление Перебои в функционировании объектов (систем)
	Травматизм и гибель людей

Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизнедеятельности

	ЧС на объектах электроснабжения (электросетях)

	Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов

Неблагоприятные погодные условия
	Пожары Воздействие электрического тока

Перебои в функционировании объектов (систем)
	Травматизм и гибель людей

Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности

	ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород

	Износ сооружений Нарушение правил эксплуатации объектов

Неблагоприятные погодные условия Переработка берегов Половодье
	Обрушение зданий сооружений
	Травматизм и гибель людей

Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности


Оценка риска возникновения ЧС (Согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение», утвержденному Постановлением Администрации Валдгеймского сельского  поселения от 27.03.2014 г. № 33 (далее - План предупреждения ЧС)) приведена в Таблице 6.3.

Таблица 6.3. К оценке риска возникновения ЧС

	ЧС
	Оценка риска ЧС

	Дорожно-транспортные

происшествия на автомобильных дорогах
	Риски возникновения ЧС обусловлены: - высокой интенсивностью движения на автомобильных дорогах (в первую очередь, на Автомобильной дороге регионального значения Биробиджан-Головино); - нарушением Правил дорожного движения; - сложными условиями эксплуатации дорожного покрытия (гололед,

снежный накат) Возникновение ЧС в результате дорожно-транспортных происшествий на территории поселения - маловероятно.

	Аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства
	Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения в связи с износом основных производственных фондов

	Аварии на электрических сетях
	Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных

фондов. Оценка риска - маловероятна.

	Риск обрушения зданий и сооружений, пород
	По результатам ведения мониторинга риск возникновения чрезвычайной ситуации связанной с обрушением зданий, сооружений, пород - маловероятен.

	Техногенные пожары
	На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров, в том числе в жилой зоне.

	Природные пожары
	Риск возникновения природных пожаров - маловероятен.

	Подтопления (затопления)
	Территория населенного пункта находится вне зоны затопления

1 %-ным паводком


Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов, находящихся на территории населенного пункта согласно Плану предупреждения ЧС приведен в Таблице 6.4.

Таблица 6.4. Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов (ПОО)

	Объект, местонахождение
	Взрывопожароопасные вещества
	
	Тип возможной ЧС
	Класс, категория,

степень опасности объекта.

	
	Вид
	Количество/ Характеристики
	
	

	Пожаро- и взрывоопасные объекты

	Автозаправочная станция
	Нефтепродукты
	до 40 куб. м
	Местная
	4 класс


*Классификация согласно Требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденными приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105.

Оценка территории распространения ЧС, не являющихся локальными, приведена в Таблице 6.5.

Таблица 6.5. Территории распространения ЧС

	Источник

ЧС
	Сценарий ЧС
	Территория

распространения ЧС
	Основание

	Автомо​бильный транспорт
	Разрушение емкости (бочки) для перевозки хлора грузоподъемностью 50 кг
	*Зона фактического заражения - 120 м 

Зона возможного заражения -750 м
	РД 52.04.253-90

«Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодейству​ющими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» «Методика оценки

последствий аварии на пожаро- взрывоопасных объектах», МЧС РФ, Москва, 1994 г.

	
	Разлив и возгорание бензина, перевозимого автоцистерной грузоподъемностью до 30 т (пожар по типу «огненный шар», количество вещества - 9 т)
	Радиус огненного шара - 52,3 м 

Безопасное расстояние - 275 м
	

	
	Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества - 1,5 т)
	*Зона 1 %-го поражения людей - 135,8 м
	

	АЗС
	Взрыв (возгорание) хранимого запаса горючих и взрывчатых материалов Полное разрушение застекления.

Частичное повреждение рам, дверей, нарушение штукатурки и внутренних легких перегородок
	*Размер (радиус) зоны поражения - до 100 м
	План предупреждения ЧС


*Граница зоны показана на карте

6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

6.3.1.
Введение

Настоящий подраздел разработан согласно п. 9.12, 11.1, 11.2, 11.6 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. №244.

Раздел разработан в соответствии со ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Регламент о требованиях пожарной безопасности) для обеспечения учета в Генеральном плане поселения требований пожарной безопасности, установленных указанным Федеральным законом.

Настоящий раздел не является нормативным документом по пожарной безопасности. Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий поселений и городских округов, должны входить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий (ст. 65 Регламента о требованиях пожарной безопасности).

6.3.2.
Источники пожарной опасности

Причинами пожаров на территории поселка могут являться:

-
возгорание в жилой и общественно-деловой застройке;

-
возгорания на пожаро- и взрывоопасных объектах;

-
возгорания огнеопасных грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом.

Лесные массивы на территории, примыкающей к поселку, отсутствуют.

Пожары в жилой и общественно-деловой застройке вызываются в первую очередь нарушением норм и правил противопожарной безопасности при эксплуатации отопительных (печи, газовые и электро-) приборов, электрооборудования, пиротехнических изделий, а также при проведении строительных работ. Возникновение пожаров в жилой и общественно-деловой застройке наиболее вероятно в холодное время года - в течение отопительного сезона.

6.3.3.
Нормативные требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности, к противопожарным расстояния между зданиями и сооружениями, а также требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны установлены гл. 15 (ст. 65, 66, 68), гл. 16 (ст. 69-71, 73, 74) и гл. 17 (ст. 76, 77) Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ((в ред. Федерального закона от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Требования к документации при планировке территорий поселения

При разработке проектов планировки территорий согласно ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации в Пояснительную записку Материалов по обоснованию проекта должны включаться описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Указание на необходимость включения таких положений в документацию проекта планировки территорий следует обязательно включать в Техническое задание.

Размещение взрывопожароопасных объектов

При размещении на территории поселения взрывопожароопасных объектов (Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности), в составе проектов, предусматривающих такое размещение, должны быть разработаны (содержаться):

-
обоснование невозможности или нецелесообразности размещения взрывопожароопасного объекта за границами поселения;

-
мероприятия, обеспечивающие такое расчетное значение пожарного риска, которое не превышает допустимое значение пожарного риска согласно гл. 20 Регламента о требованиях пожарной безопасности.

При этом:

-
расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 м;

-
величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно- деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, не должна превышать одну стомиллионную в год, а социального пожарного риска - одну десятимиллионную в год. (Для производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жилой зоне, общественно- деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной стомиллионной в год и (или) величины социального пожарного риска одной десятимиллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной миллионной в год и (или) социального пожарного риска до одной стотысячной в год соответственно. При этом должны быть предусмотрены средства оповещения людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения, о пожаре на производственном объекте, а также дополнительные инженерно- технические и организационные мероприятия по обеспечению их пожарной безопасности и социальной защите).

Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества.

Согласно Плану предупреждения ЧС на территории населенного пункта отсутствуют взрывопожароопасные производственные объекты I и II классов опасности

Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» здания и части зданий - помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их использования:

Ф1 Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных помещений):

Ф1.1 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома;

Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;

Ф2 Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени):

Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

Ф2.3 Учреждения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе; 

Ф2.4 Учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе;

Ф3 Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала): 

Ф3.1 Предприятия торговли; 

Ф3.2 Предприятия общественного питания; 

Ф3.3 Вокзалы;

Ф3.4 Поликлиники и амбулатории;

Ф3.5 Помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агентств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, парикмахерских и других подобных, в том числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;

Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физического состояния):

Ф4.1 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища;

Ф4.2 Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации; 

Ф4.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы; 

Ф4.4 Пожарные депо;

Ф5 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента работающих, в том числе круглосуточно):

Ф5.1 Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

Ф5.2 Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; 

Ф5.3 Сельскохозяйственные здания.

Все здания классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельные участки детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха расположены на селитебной территории вне производственных зон.

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам.

Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей на территории муниципального образования отсутствуют.

3.
Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м от них.

Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей на территории муниципального образования отсутствуют.

4.
В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Регламента о требованиях пожарной безопасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности установлены СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», по характеристике веществ и материалов, помещения находящихся (обращающихся) в помещениях:

А - Горючие газы, легковоспламеняющиеся взрывопожароопасные жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазо-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа;

Б - Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся взрывопожароопасные жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа;

В - Горючие и трудногорючие жидкости, твердые пожароопасные горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б;

Г - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива;

Д - Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Производственные объекты на территории муниципального образования согласно Генеральному плану не располагаются пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения. 

Противопожарное водоснабжение

На территориях населенного пункта должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

-
наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

-
водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-
противопожарные резервуары.

Населенный пункт должен быть оборудован противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более

60 м.

Категорийность централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды установлена СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

I
категория - допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

II
категория - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

III
категория - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения - относится к III категории.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно- противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

-
пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

-
специальных средств пожаротушения;

-
максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать следующие водные объекты, расположенные на территории муниципального образования – 4 естественных пожарных водоема с. Валдгейм, искусственный - На базе ООО «Валдгейм ЖКХ» – водозаборная башня.

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12^12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

-
при наличии автонасосов — 200 м;

-
при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами

(лесопарками)

Территория лесов (лесопарков) от делена от большей части территории поселка автомобильной дорогой, являющейся достаточным препятствием для распространения пожаров.

Непосредственно лесные насаждения примыкают к жилой застройке малоэтажными (1 - 2-х этажными) индивидуальными домами в западной части населенного пункта.

Соответствующие противопожарные расстояния устанавливаются согласно Методическим указаниям о порядке устройства противопожарных расстояний от границ застройки городских и сельских поселений до лесных участков (Письмо от 20.03.2012 г. Главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору № 43-1020-19 и Федерального агентства РФ по лесному хозяйству № ЕТ-09-54/2781).

Расстояния от лесных массивов должны быть не менее:

-
до границ застройки - 50 м;

-
до границ одно-, двухэтажной индивидуальной застройки - 15 м;

-
до жилых и хозяйственных строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка - 15 м.

Критически важные для национальной безопасности Российской Федерации объекты на территории поселения отсутствуют.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов

до граничащих с ними объектов защиты

Требования пожарной безопасности на складах нефти и нефтепродуктов установлены СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы».

Хранение нефтепродуктов осуществляется в Нефтехранилище, расположенном на юге населенного пункта у железной дороги.

В пределах расстояний, установленных ст. 70 Регламента о требованиях пожарной безопасности для складов II категории (вместимостью до 50 тыс. куб. м) отсутствуют до граничащие с ними объекты защиты (при размещении нормируемых зданий и сооружений в юго-восточной части территории Нефтехранилища).

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до

граничащих с ними объектов защиты

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 куб. м.

Требования пожарной безопасности на автозаправочных станциях установлены НПБ 111 -98 «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности».

АЗС должна располагаться преимущественно с подветренной стороны ветров преобладающего направления (по годовой «розе ветров») по отношению к жилым, производственным и общественным зданиям (сооружениям).

Не допускается размещение АЗС на путепроводах и под ними, а также на плавсредствах.

Перечень автозаправочных станций, размещенных на территории поселения приведен в п. «Транспортная инфраструктура».

В пределах расстояний, установленных ст. 71 Регламента о требованиях пожарной безопасности для автозаправочных станций с наземными резервуарами общей вместимостью более 20 куб. м (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов

до зданий и сооружений

Требования пожарной безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа установлены ПБ 08-342-00 «Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях».

Резервуары и резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, располагающиеся вне взрывопожароопасных объектов, на территории муниципального образования отсутствуют.

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,

конденсатопроводов до соседних объектов защиты

Минимальные требования к расстояниям от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до объектов, зданий и сооружений установлены СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Магистральные трубопроводы на территории населенного пункта отсутствуют.

В пределах расстояний, установленных СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и ст. 74 Регламента о требованиях пожарной безопасности отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

Газораспределительные и газонаполнительные станции на территории муниципального образования отсутствуют,

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» установлено требование обеспечения свободных подъездных путей с твердым покрытием для транспорта, в том числе аварийных и пожарных машин.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 мин.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселения установлена СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

При этом расстояние до ближайшего пожарного депо следует определять по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта, а с учетом нормативного время прибытия первого подразделения к месту вызова целесообразно полагать, что максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо сопоставимо по своей величине с линейными размерами территории населенного пункта или производственного объекта, допускается размещать пожарное депо на любом участке территории населенного пункта или производственного объекта свободным от других объектов (здания, сооружения, транспортные магистрали, водоемы, лесные массивы и т. д.).

Максимальное расстояние до объектов застройки на территории  с. Валдгейм  не превосходит 4 км.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к I-ому типу (центральные пожарные депо для охраны городов);

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения города до 5 тыс. чел.) - 1 депо на 2 автомобиля (Типа II - пожарные депо на 2 автомобилей для охраны городов).

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо - 0,8 га.

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

6.3.4. Анализ планировочной структуры поселения на соответствие требованиям противопожарной безопасности

1.
Планировочная структура муниципального образования селитебной и производственной территории сформирована. Жилые, общественно-деловые, рекреационные, с одной стороны, производственные и коммунально-складские, с другой стороны, зоны четко выражены и пространственно разнесены. Смешанные зоны на территории муниципального образования отсутствуют и их создание не предусматривается.

2.
Взрывопожароопасные объекты (согласно ст. 66 Регламента о требованиях пожарной безопасности) на территории муниципального образования отсутствуют и генеральным планом их размещение не предусматривается.

3.
На территории муниципального образования размещаются производственные объекты, на территориях которых расположены (могут располагаться) здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

4.
На территории муниципального образования размещаются здания классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельные участки детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха.

5.
Удаление существующих производственных объектов, на территориях которых расположены (могут) здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности от зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха соответствует требованиям ст. 66 Регламента о требованиях пожарной безопасности.

6.
На территории муниципального образования не установлены производственные объекты, в границах земельных участков которых не могут быть осуществлены мероприятия, обеспечивающие допустимые значения пожарных рисков (индивидуального и социального) для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта.

7.
Преобладающее направление (в течение года) ветров на территории муниципального образования четко не выражено.

8.
Места хранения сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей на территории поселения отсутствуют.

9.
В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения муниципального образования не установлены производственные объекты, размещенные с нарушением требованиям ст. 66 Регламента о требованиях пожарной безопасности. Размещение в пределах указанных зон производственных объектов Генеральным планом муниципального образования не предусматривается.

10.
С. Валдгейм оборудовано противопожарным водопроводом, объединенным с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственный водопроводы - относится к III категории.

На территории поселения имеются водные объекты, которые могут быть использованы для целей пожаротушения.

11.
Территория лесов (лесопарков) от делена от большей части территории поселка автомобильной дорогой, являющейся достаточным препятствием для распространения пожаров.

Непосредственно лесные насаждения примыкают к жилой застройке малоэтажными (1 - 2-х этажными) индивидуальными домами в западной части населенного пункта.

12.
Хранение нефтепродуктов осуществляется в Нефтехранилище, расположенном на северо-востоке населенного пункта. В пределах расстояний, установленных ст. 70 Регламента о требованиях пожарной безопасности для складов II категории (вместимостью до 50 тыс. куб. м), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

13.
На территории населенного пункта отсутствуют АЗС на путепроводах и под ними, а также на плавсредствах.

В пределах расстояний, установленных ст. 71 Регламента о требованиях пожарной безопасности для автозаправочных станций с наземными резервуарами общей вместимостью более 20 куб. м (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

14.
На территории населенного пункта отсутствуют резервуары и резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, магистральные трубопроводы, газораспределительные и газонаполнительные станции.

16.
На территории муниципального образования размещена одна пожарная часть. Расстояние от пожарного депо до максимально удаленных объектов защиты составляет до 4 км.

Такое удаление позволяет обеспечить время прибытия первого подразделения к месту вызова не более 10 мин при скорости движения - до 40 км/час.

17.
На территории муниципального образования отсутствуют и не предусматриваются к размещению смешанные (для размещения жилой застройки и производственных объектов) зоны.

6.3.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень мероприятий и объектов по обеспечению пожарной безопасности, планируемых для размещения на территории поселения, приведен в Таблице 6.6.

Таблица 6.6.Перечень мероприятий и объектов по обеспечению пожарной безопасности

	Вид и назначение мероприятия (объекта)
	Наименование мероприятия (объекта)
	Характеристики мероприятия (объекта)
	Месторасполо​жение объекта

	Обеспечение соответствия документации при планировке территорий поселения требованиям пожарной безопасности

для безусловного выполнения требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности
	Разделы «Пожарная безопасность»
	Включение в Технические

задания на разработку (подготовку) документации при планировке территорий обязательных требований по включению в Пояснительные записки Материалов по обоснованию проектов описания и обоснования положений, касающихся проведения

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	-

	Разработка схемы водоснабжения населенного пункта в соответствии с требованиям пожарной безопасности для безусловного выполнения требований к противопожарному водоснабжению
	Схема водоснабжения
	Разработка схемы водоснабжения поселения в соответствии с требованиями к противопожарному водоснабжению
	-

	Поддержание готовности муниципального звена

территориальной подсистемы Еврейской

автономной области единой государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории

Валдгеймского сельского поселения
	Сельское звено РСЧС
	Координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства для проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного

обеспечения муниципального и объектового уровня
	-

	Поддержание готовности муниципального

формирования добровольной пожарной охраны для предупреждения и ликвидации пожаров в пределах территории поселения
	Добровольная пожарная охрана
	Сельское добровольное пожарное формирование

согласно Федеральному закону «О добровольной пожарной охране».
	-

	Обеспечение пожарной

безопасности в отопительный сезон для обеспечения выполнения

требований пожарной безопасности на системах

отопления жилищно- коммунального хозяйства
	Подготовка к отопительному сезону
	Ежегодное проведение мероприятий по подготовке

объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в отопительный период
	-

	Дополнительные мероприятия обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный сезон для обеспечения пожарной безопасности в весенне- летнее время
	Подготовка к пожароопасному сезону
	Ежегодное проведение мероприятий по подготовке территории поселения в пожароопасный сезон
	-

	Приведение водопровода с. Валдгейм в соответствие с требованиями пожарной безопасности

для безусловного выполнения требований к противопожарному водоснабжению
	*Сельский  водопровод (реконструкция)
	**Противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым или

производственным водопроводом II категории.

Элементы системы водоснабжения поселения, повреждения которых могут

нарушить подачу воды на пожаротушение, I категории
	На месте существующих объектов с развитием водопроводной сети на территории перспективной застройки и застройки, не оборудованной централизованным водоснабжением

	Размещение пожарных гидрантов для обеспечения выполнения нормативных требований к подключению средств пожаротушения к водопроводу
	*Пожарные гидранты
	** ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные»
	На территории поселения вдоль автомобильных

дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на кольцевых и тупиковых (с принятием мер против замерзания воды в них) участках водопроводных линий

	Размещение пожарных

резервуаров для получения необходимого количества воды для тушения пожара
	*Пожарные резервуары
	**СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

	Обустройство подъездов с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей в любое время года
	Пожарные пирсы
	**Подъезды с площадками

(пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м
	Естественный пожарный водоем с. Валдгейм 

(оз. Чертого, 

оз. Зеленое)

	Противопожарные разрывы от лесных насаждений для предотвращения распространения лесных пожаров на территорию застройки
	Противопожар​ные разрывы
	ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы»
	Территория индивидуальной жилой застройки (в западной части населенного пункта).

	Светофорные объекты для обеспечения выполнения требований к размещению пожарных депо
	Светофор
	Транспортные светофоры согласно ГОСТ Р 52282-2004 - «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»
	В месте выезда из пожарного депо


6.4. Выводы

Вся территория населенного пункта подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера. В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны границы наиболее вероятных ЧС на автомобильном транспорте - взрыв бензино-воздушной смеси.

Также показаны границ территорий, подверженных риску ЧС на потенциально опасных объектах.

Градостроительные решения системы водоснабжения поселения соответствует требованиям ст. 68 Регламента о ПБ.

Дислокация подразделений пожарной охраны обеспечивает выполнение требований ст. 76 Регламента о ПБ.

7.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов

Таблица 7. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта

	Кадастровый номер земельного участка
	Местоположение (адрес)
	Разрешенное использование
	Площадь, кв.м
	Вид вещного права (Обременение)

	79:04:0512001:11
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, за с. Валдгейм, с юго-восточной стороны молочной фермы
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	35000 +/-517
	Долевая собственность

	79:04:0512001:17
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, в районе с.Валдгейм
	Для эксплуатации и обслуживания овощехранилища
	15000
	-

	79:04:0512001:45
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, с Валдгейм,ул.Центральная,район отметки 9 км +770 м. автодороги Биробиджан-Головино
	Для размещения передвижной автозаправочной станции
	200 +/-24
	-

	79:04:0512001:47
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский,в районе отметки 12 км +560 м. автодороги Биробиджан-Головино
	Для строительства контейнерной автозаправочной станции
	2035 +/-78
	Аренда

	79:04:0512001:138
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, южнее с. Валдгейм
	для ведения крестьянского фермерского хозяйства (размещения теплицы)
	1106 +/-138
	Аренда

	79:04:0512001:140
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, район отметки 12 км + 400 м автодороги Биробиджан-Головино
	Для строительства свинарника
	4200 +/-45
	Аренда

	79:04:0512001:254
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом № 2 по ул. Переселенческая. Участок находится примерно в 15м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Аобл. Еврейская, р-н Биробиджанский, с. Валдгейм
	Для ведения ЛПХ
	5886 +/-671
	Аренда

	79:04:0512001:264
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 75 м. от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Аобл. Еврейская, р-н Биробиджанский, с. Валдгейм, ул. Юбилейная, дом 7
	для огородничества
	1440 +/-332
	Аренда

	79:04:0512001:266
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир овощехранилище. 
Почтовый адрес ориентира: Аобл. Еврейская, р-н Биробиджанский, с. Валдгейм, ул. Центральная, дом 97
	для содержания и эксплуатации овощехранилища
	15000 +/-1072
	Собственность

	79:04:0512001:275
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, с Валдгейм, ул Юбилейная, дом № 1
	Для огородничества
	3887 +/-546
	Сведения о земельных участках носят временный характер

	79:04:0512001:277
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 170 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, с. Валдгейм, ул. Юбилейная, дом № 1
	Под пастбище
	27199 +/-1443
	Аренда

	79:04:0512001:281
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, за селом Валдгейм с южной стороны молочной фермы
	для строительства семейной фермы
	19000 +/-1206
	Собственность

	79:04:0512001:282
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, за селом Валдгейм с южной стороны молочной фермы
	для строительства семейной фермы
	19000 +/-1206
	Собственность


	79:04:0512001:285
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 840 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, с. Валдгейм, ул. Переселенческая, дом № 10
	для содержания и эксплуатации семейной молочной фермы
	5679 +/-659
	Аренда

	79:04:0512001:286
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 65 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, с. Валдгейм, ул. Центральная, дом № 13
	для содержания и эксплуатации гаража - овощехранилища.
	3500 +/-518
	Аренда

	79:04:0512001:287
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 650 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская автономная область, р-н Биробиджанский, с.Валдгейм, ул.Центральная, дом №41
	Для содержания и эксплуатации производственной базы КФХ
	71758 +/-2344
	Аренда

	79:04:0701002:69
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, с юго-восточной стороны с.Валдгейм
	для размещения пасеки
	5000 +/-618
	Аренда

	79:04:0701002:77
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 300 м. от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Аобл. Еврейская, р-н Биробиджанский, с. Валдгейм, ул. 70 лет Октября, дом 15
	для огородничества
	1182 +/-301
	Собственность

Аренда

	79:04:0701002:78
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 116 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, с Валдгейм, ул 70 лет Октября, дом № 3
	для ведения личного подсобного хозяйства
	11309 +/-74
	Аренда

	79:04:0607002:7
	Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, район с. Валдгейм
	Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства растениеводческого направления
	51700
	-

	79:04:0607002:8
	Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, в районе с. Валдгейм, урочище "Вещеникинское поле
	Для организации и ведения крестьянского (фермерского) хозяйства "Славянка"
	72000
	Совместная собственность


	79:04:0607002:9
	Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, в районе с. Валдгейм
	для ведения личного подсобного хозяйства
	23780
	Собственность



	79:04:0607002:10
	Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, район с. Валдгейм
	для ведения личного подсобного хозяйства
	24210
	Собственность



	79:04:0607002:11
	Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, в районе села Валдгейм
	для ведения личного подсобного хозяйства
	26620
	Собственность

	79:04:0607002:12
(входит в единое землепользование 79:04:0607002:20)
	Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, р-н с. Валдгейм
	Для ведения подсобного хозяйства
	49000
	-

	79:04:0607002:13
(входит в единое землепользование 79:04:0607002:20)
	Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, р-н с. Валдгейм
	Для ведения подсобного хозяйства
	49000
	-

	79:04:0607002:14
(входит в единое землепользование 79:04:0607002:20)
	Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, р-н с. Валдгейм
	Для ведения подсобного хозяйства
	47000
	-

	79:04:0607002:75
	Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, за с. Валдгейм, в районе ул. Пеллера
	Для огородничества
	1000 +/-22
	-

	79:04:0607002:119
	Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, за с. Валдгейм, в районе ул. Пеллера
	Для огородничества
	2000 +/-391
	-

	79:04:0607002:125
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Аобл. Еврейская, р-н Биробиджанский, с. Валдгейм, ул. Молодежная, дом 1
	для огородничества
	1186 +/-301
	Аренда

	79:04:0607002:128
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 92 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Аобл. Еврейская, р-н Биробиджанский, с. Валдгейм, пер. Молодежный, дом 1
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	1502 +/-339
	Аренда

	79:04:0607002:131
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 1300 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, с Валдгейм, ул Центральная, дом № 55
	Для выращивания сельскохозяйственной продукции
	57498 +/-2098
	Аренда; Участие в сделке


	79:04:0607002:137
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, с. Валдгейм, ул. Осенняя, дом № 9
	для огородничества
	1623 +/-353
	Аренда

	79:04:0000000:1
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский,на территории с. Валдгейм(бывшие парники и овощехранилище)
	для ведения крестьянско-фермерского хозяйства
	85000
	Собственность


Приложение 1

к Материалам по обоснованию генерального плана

c. Валдгейм Валдгеймского сельского поселения 

Биробиджанского муниципального района 

Еврейской автономной области

Картографическое описание границы населенного пункта

СЕЛО ВАЛДГЕЙМ

На севере граница населенного пункта пересекает автомобильную дорогу регионального значения Биробиджан-Головино идет на северо-запад, обходя территорию кладбища и огибая озеро Зеленое, поворачивает на юго-восток до полевой дороги, затем, проходя вдоль ее границы, уходит на восток. Затем граница населенного пункта уходит на юг вдоль границ участков сельхозугодий до озера Чертого и, огибая его с юга, уходит на восток, откуда поворачивает на юг до полевой дороги, проходя вдоль нее, идет на запад. После, граница села уходит на юг вдоль проселочной дороги, откуда затем поворачивает на запад до автомобильной дороги регионального значения Биробиджан-Головино  и, проходя вдоль нее, идет на юг до АЗС, откуда, огибая ее, уходит на запад вдоль участков сельхозугодий до протоки Зимушка, и, проходя вдоль нее, идет на север, затем огибая существующую жилую застройку доходит  до исходной точки.

Приложение 2

к Материалам по обоснованию генерального плана

c. Валдгейм Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района 

Еврейской автономной области

Координаты поворотных (характерных) точек границы населенного пункта

	Граница с. Валдгейм

Система координат: МСК-63

	№
	Координаты
	№
	Координаты
	№
	Координаты

	
	х
	у
	
	х
	у
	
	х
	у

	1
	5380182.29
	5244343.62
	2
	5380197.78
	5244341.25
	3
	5380213.07
	5244343.80

	4
	5380218.49
	5244338.28
	5
	5380333.19
	5244400.47
	6
	5380370.94
	5244426.35

	7
	5380437.81
	5244527.82
	8
	5380513.47
	5244740.61
	9
	5380551.35
	5244806.31

	10
	5380615.12
	5244895.37
	11
	5380746.38
	5245047.99
	12
	5380546.48
	5245123.92

	13
	5380525.47
	5245132.46
	14
	5380720.00
	5245380.00
	15
	5380730.00
	5245419.99

	16
	5380879.99
	5246280.00
	17
	5380875.53
	5246349.87
	18
	5380860.69
	5246405.50

	19
	5380834.79
	5246449.34
	20
	5380800.92
	5246477.23
	21
	5380701.29
	5246483.20

	22
	5380591.70
	5246467.25
	23
	5380496.05
	5246447.31
	24
	5380246.98
	5246375.57

	25
	5380053.70
	5246419.39
	26
	5379846.47
	5246463.20
	27
	5379697.03
	5246435.29

	28
	5379649.41
	5246365.60
	29
	5379597.62
	5246311.81
	30
	5379420.35
	5246311.81

	31
	5379259.02
	5246391.51
	32
	5379043.91
	5246538.95
	33
	5378954.29
	5246646.54

	34
	5378942.35
	5246815.90
	35
	5378984.19
	5246893.60
	36
	5379030.00
	5247011.15

	37
	5379077.81
	5247072.92
	38
	5379026.03
	5247070.93
	39
	5378753.15
	5247011.16

	40
	5378753.59
	5246893.35
	41
	5378759.89
	5246585.10
	42
	5378755.07
	5246511.06

	43
	5378452.84
	5246308.15
	44
	5378216.41
	5246310.15
	45
	5377910.20
	5246299.80

	46
	5377919.65
	5246264.26
	47
	5377920.95
	5246241.51
	48
	5377914.98
	5246167.91

	49
	5377910.10
	5246147.14
	50
	5377903.70
	5246132.19
	51
	5377841.58
	5246018.34

	52
	5377841.91
	5246004.90
	53
	5377448.59
	5245923.99
	54
	5377465.13
	5245754.70

	55
	5377481.40
	5245755.76
	56
	5377799.66
	5245754.78
	57
	5377893.32
	5245737.30

	58
	5377962.09
	5245702.92
	59
	5377994.93
	5245679.46
	60
	5378013.67
	5245660.71

	61
	5378035.54
	5245646.64
	62
	5378093.39
	5245588.83
	63
	5378091.83
	5245559.13

	64
	5378080.48
	5245441.96
	65
	5378076.49
	5245327.40
	66
	5378063.52
	5245101.26

	67
	5378077.45
	5244808.37
	68
	5378016.85
	5244727.20
	69
	5378017.83
	5244580.71

	70
	5378018.67
	5244482.62
	71
	5378104.32
	5244478.63
	72
	5378140.16
	5244468.67

	73
	5378148.04
	5244457.40
	74
	5378136.66
	5244438.10
	75
	5378120.56
	5244419.16

	76
	5378127.42
	5244383.61
	77
	5378177.79
	5244358.17
	78
	5378221.73
	5244324.92

	79
	5378246.80
	5244325.19
	80
	5378261.88
	5244366.87
	81
	5378257.33
	5244407.76

	82
	5378294.43
	5244440.25
	83
	5378318.24
	5244433.90
	84
	5378336.54
	5244410.49

	85
	5378357.89
	5244377.51
	86
	5378374.56
	5244369.56
	87
	5378402.33
	5244373.53

	88
	5378441.99
	5244403.67
	89
	5378445.97
	5244447.32
	90
	5378482.75
	5244457.70

	91
	5378595.29
	5244445.75
	92
	5378686.91
	5244412.88
	93
	5378864.18
	5244289.34

	94
	5379141.02
	5244065.19
	95
	5379197.78
	5244028.33
	96
	5379249.56
	5243958.59

	97
	5379320.23
	5243823.23
	98
	5379395.90
	5243731.54
	99
	5379503.43
	5243677.68

	100
	5379654.79
	5243721.43
	101
	5379702.59
	5243767.22
	102
	5379706.58
	5243862.86

	103
	5379636.89
	5243948.57
	104
	5379581.14
	5244052.21
	105
	5379489.56
	5244181.77

	106
	5379369.95
	5244343.33
	107
	5379393.98
	5244415.24
	108
	5379401.25
	5244455.69

	109
	5379414.20
	5244484.03
	110
	5379441.68
	5244498.06
	111
	5379474.94
	5244506.45

	112
	5379548.84
	5244527.70
	113
	5379561.11
	5244526.14
	114
	5379602.23
	5244534.10

	115
	5379745.34
	5244507.24
	116
	5379810.50
	5244473.38
	117
	5379854.97
	5244448.92

	118
	5379996.68
	5244324.85
	119
	5380064.14
	5244282.72
	120
	5380135.69
	5244281.31

	121
	5380184.39
	5244281.88
	122
	5380191.35
	5244283.68
	123
	5380198.44
	5244292.26

	124
	5380201.70
	5244301.25
	125
	5380201.51
	5244309.47
	126
	5380197.55
	5244323.19


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Села Валдгейм

Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Общие сведения о поселении

	Наименование
	Валдгейм

	*Статус
	Село  Сельский населенный пункт

	
	

	Географические координаты
	48°41'39'' с.ш.

          132°58'01'' в.д.

	
	

	Расстояние от административного центра поселения до административного центра Еврейской автономной области и административного центра Биробиджанского муниципального района (г. Биробиджан), км
	13 км - по автомобильной дороге Биробиджан-Головино

	Численность населения на 2014 г., тыс. чел.
	1,905

	Площадь территории поселения, га
	588,4

	**Группа населенных пунктов
	Большой сельский населенный пункт

 (от 1 до 3 тыс. чел.)

	
	


*Законы Еврейской автономной области от 02.11.2004 № 339-ОЗ «О границах и статусе сельских поселений в составе Биробиджанского муниципального района» определен статус Валдгеймского сельского поселения в составе в составе с. Валдгейм, с.Красный Восток, с. Пронькино, с.Аэропорт, с.Желтый Яр с административным центром – с. Валдгейм и от 20.07.2011 г. № 982-ОЗ «Об административно- территориальном устройстве Еврейской автономной области».

**Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

1. Сведения о планируемых для размещения объектах местного

значения поселения

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения, объектов местного значения поселения, их основные характеристики и местоположение приведено в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения 

на территориях поселения

	Вид и назначение объекта
	Наименование объекта
	Характеристики объекта
	Месторасположение

	Общественно-культурный центр
	Общественно-

культурный центр
	Строительство 
	в районе ул. Молодежной

	Детские площадки для организации отдыха детей
	Спортивный 

городок
	
	в районе ул. Полевой

	Парк 
	Парк отдыха
	Благоустройство и

озеленение
	в районе ул. Молодежной

	Лесопарк 
	Лесопарк 
	
	В северной части населенного пункта

	Дом Культуры для организации культурно-массовой работы и проведения массовых мероприятий
	*Дом Культуры
	Реконструкция фасада здания, строительство пандуса, мероприятия по повышению энергоэффективности здания
	ул. Центральная

	Музыкальная школа
	*МКУДО 

«Районная детская музыкальная школа» 
	Реконструкция фасада здания, строительство пандуса, мероприятия по повышению энергоэффективности здания
	пер. Молодежный, 9

	Детские площадки для организации отдыха детей
	*Детские площадки
	Благоустройство и

озеленение
	В районе многоквартирных жилых домов


*Работы на существующих объектах.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в Таблице 3.

Таблица 3. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

	Наименование объекта
	Зона с особыми условиями
	Параметры зоны
	Функциональная зона

	Лесопарк, парк
	-
	-
	Зона рекреационного назначения

	*оз. Чертого
	Водоохранная зона
	50 м
	-

	*пр. Зимушка
	Водоохранная зона
	50 м
	-

	*Водонапорная башня
	-
	-
	Зона инженерной и транспортной  инфраструктуры

	*Дом Культуры
	Санитарно-защитная зона
	Класс

V 50м
	Общественно-деловая зона

	*Детские площадки
	-
	-
	Жилая зона

	*Стадион, спортивный городок
	-
	-
	Общественно-деловая зона

	*Здание Администрации
	-
	-
	Общественно-деловая зона

	*Канализационные

сети
	Санитарно-защитная зона
	200 м
	Производственная зона

	*Водозабор
	Зона санитарной охраны
	30 м
	Производственная зона

	*Магистральный водовод
	
	50 м
	Не назначается

(линейный объект)

	*Котельные
	Санитарно-защитная зона
	Класс

V 50 м
	-

	*Теплопровод магистральный
	-
	-
	Не назначается (линейный объект)

	*Сети 0,4 кВ
	Охранная зона
	2 м
	Не назначается (линейный объект)

	Общественно-культурный центр
	Санитарно-защитная зона
	Класс

V 50 м
	Общественно-деловая зона


*Работы на существующих объектах.

2. Сведения о функциональных зонах и планируемых 

для размещения в них объектах

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов приведены в Таблице 4.

Таблица 4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения 

в них объектах (за исключением линейных объектов)

	Наименование объекта
	Характеристики объекта
	Место​расположение
	Зона с особыми

условиями
	Параметры

зоны

	Зона градостроительного использования

Размещение мест постоянного проживания (бытования) населения

	Жилая зона

Размещение, реконструкция и эксплуатация жилых помещений различного вида, в том числе

индивидуальных, блокированных и секционных жилых зданий, подсобных строений (сооружений), объектов обслуживания жилой застройки, а также ведение личного подсобного хозяйства

	*Детские площадки 
	Благоустройство и озеленение
	В районе многоквартирных жилых домов
	-
	-

	Общественно-деловая зона

Размещение, реконструкция и эксплуатация не оказывающих существенного негативного воздействия на состояние окружающей среды зданий и сооружений для удовлетворения бытовых,

социальных и культурных потребностей человека, а также для ведения деятельности в сферах торговли, банковского и страхового дела, оказания бытовых, юридических и иных услуг жителям.

	Общественно-

культурный центр
	Общая площадь

до 1000 кв.м.
	в районе

ул. Молодежной
	Санитарно- защитная зона
	Класс V

50 м

	*Дом Культуры
	Реконструкция фасада здания, строительство пандуса, мероприятия по повышению энергоэффективности здания
	ул. Центральная
	
	

	Производственная зона

Размещение, реконструкция и эксплуатация оказывающих ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды объектов в целях добычи и переработки полезных ископаемых, изготовления вещей промышленным способом, объектов связи и энергетики, складов и хранилищ, а также объектов для обеспечения вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, общественной безопасности, а также для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности

людей на водных объектах.

	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Размещение, реконструкция и эксплуатация различного рода путей сообщения (предпочтительно за исключением магистральных) и оказывающих ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды объектов, используемых для передачи веществ на расстояние, а также объектов для обеспечения коммунальными услугами

	Зона сельскохозяйственного использования

Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов (в том числе, сенокосов, полевых участков жителей, фермерских хозяйств) для ведения жителями личного подсобного хозяйства и занятий жителями (объединениями жителей) садовой и огороднической деятельностью, а также для оказывающего ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды производства сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработки, для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, для размещения и обслуживания сельскохозяйственной техники. Размещение объектов не планируется

	Зона лес населенного пункта

Благоустройство, сохранение и использование существующего природного ландшафта и  создание экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения.

	*оз. Чертого
	Благоустройство
	Вдоль юго-западной границы села
	Водоохранная зона
	50 м

	*пр. Зимушка
	
	Вдоль восточной границы села
	Водоохранная зона
	50 м

	Зона рекреационного назначения

Обустройство мест для отдыха жителей, в том числе для занятий спортом, физкультурой, пеших, велосипедных или верховых прогулок, отдыха у воды, пикников, охоты, рыбалки, а также размещение, реконструкция и эксплуатация объектов для организации и обеспечения отдыха жителей, в том числе на коммерческой основе.

	Парк 
	Благоустройство и озеленение
	в районе ул. Молодежной
	-
	-

	Лесопарк 
	
	в северной части населенного пункта
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